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EMPREINTE PRODUCTION,
3 services & 5 métiers
Empreinte Production décline son activité en 5 métiers et 3 services pour vous satisfaire 
pleinement. Un concert, un salon, l’équipement sonore d’un lieu, ou l’éclairage d’un 
évènement…
Nous disposons du savoir faire et du matériel adapté à chacun des besoins de nos clients.

• La prestation 
Une prise en charge d’un évènement dans sa globalité ou à la carte.
Notre bureau d’étude, selon l’ampleur de votre projet, réalise une visualisation 2D ou 3D de votre évènement.

• La location
Un important parc matériel mis à la disposition de nos clients particuliers, professionnels et collectivités. Un matériel 
de pointe alliant nouvelles technologies et économie d’énergie.

• L’intégration 
Vente comptoir ou dans le cadre d’un projet en installation fi xe, Empreinte Production est le partenaire privilégié 
pour accompagner nos clients dans leurs investissements. 

ÉDITO« L'ÉQUIPE

podiums
structures

sonorisation

vidéo

éclairage

Sonorisation : Enceintes, amplifi cateurs, 
diffusion courte ou longue portée, 
consoles de mixage, microphones, 
retours de scène, …

Eclairage & Effets Spéciaux : Lyres 
à LED, projecteurs LED intérieur & 
extérieur sur batterie, projecteurs 
traditionnels (PC, Fresnel, découpe, 
PAR), machines à fumée, machines à 
brouillard, …

Vidéo & Multimédia : Ecran LED, 
vidéo projecteurs moyennes & fortes 
puissances, régies vidéo, plateaux 
caméras, caméras robotisées, ...

Podiums & Structures : Structures 
circulaires, structures moyennes, forte 
charge et très forte charge, structures 
décoratives, ... Mais aussi...

Levage
Distribution électrique

Equipements extérieurs
Consommables

...
concepts
animation

Fabrice MULLER
Directeur Commercial

Christophe COLIN
Directeur Technique

Jérémy LEITE
Responsable dépot / SAV

Clara SHERMAN
Attachée Commerciale

Jennifer  BEHIN
Attachée Commerciale

Bernard BOUTONNET
Technicien Logistique et dépot

Manon GUERIN
Graphiste / Web designer 

Être à l‘écoute de l’autre, 
véhiculer une image et 
un message fort, mettre 
en avant l‘humain dans 
le monde de l’entreprise, 
telles sont les missions 
d’Empreinte Production.

Notre équipe est composée 
de jeunes talents créatifs, 
réactifs et pragmatiques, 
avec le sens des réalités et 
des priorités.

Dream team

Nous contacter
01 80 85 56 10

contact@myempreinte.com

Concepts d'animation : une expertise 
globale dans votre projet d'animation. 
Circuit 24 géant, structure gonfl able, 
jeux en bois, ...

L'ENTREPRISE
Depuis maintenant plus de 13 ans, Empreinte 
Production sonorise, éclaire, anime, pense et 
concrétise vos projets.
 
Un évènement représente des heures de travail, 
un travail parfois très physique des contraintes 
immédiates, pour une réalisation de quelques 
heures à peine. L’idée c’est de laisser une part 
d’insouciance, d’innocence, de donner une 
impression de facilité, de laisser une part de rêve 
au rêveur.
 
C’est dans ce but précis qu’Empreinte Production 
travaille depuis tant d’année en mettant l’accent 

sur la disponibilité, le savoir faire, les nouvelles 
technologies et l’inventivité en insistant 
lourdement sur la parfaite maîtrise de la situation 
et le respect du client.
 
Dans un domaine aussi vaste que la 
communication, l’évènementiel et la culture, il est 
indispensable de se différencier.
C’est pour cela qu’Empreinte Production en 
respectant ces valeurs et ces principes met à 
votre disposition ses hommes, son temps, ses 
connaissances, et sa passion.

«



ÉCOLOGIE

Le développement durable et le respect de l’environnement font partie 
des valeurs phares d’Empreinte Production.
Au quotidien et dans ses investissements, Empreinte Production veille 
au respect de ces valeurs.

• Recyclage 
Le tri des papiers, cartons, métaux, piles, liquides, … est 
systématiquement effectué. 

• Du matériel respectueux de l’environnement
Du matériel de nouvelle génération et des technologies à base de 
LEDs, très peu consommatrices d’énergie. 
Des lampes qui ont une durée de vie supérieur à norme et ont une 
consommation inférieure aux solutions traditionels.

• Un site internet écologique
A première vue, un site Internet n’a rien de polluant. Et pourtant… un 
site web émet du CO². Les postes des internautes consomment plus 
d’énergie si une page web est plus longue à charger. Nous sommes 
donc allés à l’essentiel sur notre site « myempreinte.com ». Grâce à 
notre fond noir et au codage simple de notre page, son affichage est 
instantané et respecte donc l’environnement.
De plus, nos catalogues sont directement consultables en ligne ce qui 
évite des envois papier.

• Un personnel sensibilisé
Au quotidien, nous formons nos collaborateurs afin de les inciter à 
réduire leur empreinte carbone.
En privilégiant les communications par mail, en limitant les impressions 
et en veillant à ne pas imprimer en couleur, en réutilisant le papier 
brouillon, en recyclant les papiers tels que devis, enveloppes dans des 
boîtes à papier, …
Chaque mois, nous recyclons 12 kg de papier.

Démarche de développement durable

En parallèle, Empreinte Production vise la norme ISO et entreprend 
les démarches afin d’obtenir le label Prestadd.

Ce label permet de guider les entreprises du spectacle et de l’évé-
nement dans leurs démarches en faveur du développement durable.
Nous devons pouvoir garantir à nos partenaires et à nos clients, les 
bonnes pratiques en terme environnemental, économique et social.
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NOMBRE DE JOURS 
D'IMMOBILISATION

COEFICIENT 
MULTIPLICATEUR

1 1,00

2 1,25

3 1,50

4 1,75

5 2,00

6 2,25

7 2,50

8 2,65

9 2,80

10 2,94

11 3,08

12 3,22

13 3,36

14 3,50

15 3,65

16 3,80

17 3,94

18 4,08

19 4,22

20 4,36

21 4,50

22 4,58

23 4,65

24 4,72

25 4,79

26 4,86

27 4,93

28 5,00

Au delà, nous consulter

LES TARIFS LIVRAISONS CAMIONNETTES 3 M³

Livraison ou reprise Paris / RP                    60 euros ht 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h 

Livraison ou reprise Paris / RP                  160 euros ht
Week-end, jour fériés et nuit (avant 8h - après 19h)

Supplément au delà de 40 Km                      sur devis

Livraison ou reprise Paris / RP                  140 euros ht 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h 

Livraison ou reprise Paris / RP                  200 euros ht
Week-end, jour fériés et nuit (avant 8h - après 19h)

Supplément au delà de 40 Km                      sur devis

Livraison ou reprise Paris / RP                  180 euros ht
Du lundi au vendredi de 8h à 19h 

Livraison ou reprise Paris / RP                  250 euros ht 
Week-end, jour fériés et nuit (avant 8h - après 19h)

Supplément au delà de 40 Km                      sur devis
 

Livraison ou reprise Paris / RP                  450 euros ht 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h 

Livraison ou reprise Paris / RP                  550 euros ht
Week-end, jour fériés et nuit (avant 8h - après 19h)

Supplément au delà de 40 Km                      sur devis

Livraison ou reprise Paris / RP                  NC euros ht
Du lundi au vendredi de 8h à 19h 

Livraison ou reprise Paris / RP                  NC euros ht
Week-end, jour fériés et nuit (avant 8h - après 19h)

Supplément au delà de 40 Km                      sur devis

TRANSPORT

LIVRAISONS CAMIONNETTES 12 M³

LIVRAISONS CAMIONS 17 M³

LIVRAISONS CAMIONS 50 M³

LIVRAISONS SEMI-REMORQUES : 
FOURGONS ou BACHÉES

Notre grille, ci-dessus, vous permet de calculer le coût de 
location du matériel selon la durée totale d'immobilisa-
tion que vous aurez prévue :

Cette grille intègre des coeffi cients dégressifs pour vous 

permettre d'exploiter le matériel dans les meilleures 
conditions tarifaires.

Ainsi, sur des périodes prolongées, vos coûts logistiques 
seront d'autant mieux amortis.

GRILLE DE COEFFICIENTS DÉGRESSIFS

Tarif HT / jour      x       Coeffi cient multiplicateur
seront d'autant mieux amortis.

CONSULTEZ-NOUS
01 80 85 56 10

Pour une période de 
plus de 28 jours ou pour 
plus d'informations.

SOMMAIRE

Consoles Analogiques
Consoles Numériques
Enceintes
Ligne 100 V
Accessoires
Micros Filaires
Micros HF
EARs Monitors
Consoles DJ
Platines Vinyle
Platines CD DJ
Platines CD PRO 
Carte Son
DI Active
Boitier 600
Câblage Son
Interphonie
Accessoires

. SONORISATION

PODIUMS STRUCTURE

VIDÉO

ÉCLAIRAGE

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUEProjecteurs Automatiques
Projecteurs LED
Effets Spéciaux
Effets DJ
Projecteurs Traditionnels
Pupitres d'Eclairage
Accessoires DMX
Câblage DMX

Vidéos-projecteurs
Ecrans de Projection
Ecrans Plasma / LED
Mélangeurs
Kit Régie
Caméras Tourelles
Camescopes HD
Mélangeurs VGA
Distris VGA / HDMI
Recorders
Moniteurs
Traitements

Sources Informatiques
Pupitres
Câblage Vidéo
Informations

Praticables
Accessoires
Structure Triangulaire
Structure Carrée
Embases Prolyte / ASD
Accessoires Prolyte / ASD

LEVAGE

Pieds de levage
Pieds de levage Line Array
Palans & Moteurs
Accessoires de levage
Echelles
Nacelle-Samia
Lests

Blocs de puissance
Armoires TRI
Groupes électrogènes
Câblage

CONSOMMABLES

Piles
Lampes
Double face
Barniers
Juponnages
Moquettes 
Gaffers
Tiros
Tapes
Liquides fumée / brouillard
Disque dur

ÉQUIPEMENTS EXTERIEURS

Tentes
Scènes Extérieures

p.79

p.9

p.43

p.61

p.90

p.96

p.100

p.102
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. SONORISATION

Consoles Analogiques
Consoles Numériques
Enceintes
Amplifi cateurs
Ligne 100 V
Accessoires
Micros Filaires
Micros HF
EARs Monitors
Consoles DJ

Platines Vinyle
Platines CD
Platines CD PRO 1U
Carte Son
DI Active
Boitier 600
Câblage Son
Interphonie
Accessoires

p.10 

p.10 - 11 

p.12 - 22

p.19 

p.22 

p.23 

p.24 - 29 

p.30 - 33 

p.34 - 35

p.36

p.36

p.37 

p.37 

p.38 

p.38 

p.38 

p.39 

p.40 

p.41

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

sonorisation

Sonoriser un discours destiné à 50 personnes, ou un concert donné pour plusieurs 
milliers de personnes, Empreinte Production saura s'adapter à votre cahier des 
charges.
 
Outre notre savoir faire et nos équipes d'ingénieurs et techniciens du son, nous met-
tons au service de votre évènement un matériel performant, innovant à la pointe des 
dernières technologies.
 
Sytèmes de diffusion line source, micros HF numériques, consoles numériques... de 
la plus petite confi guration à la plus grosse, le matériel est adapté en conséquence.
 
Vous l'aurez compris l'entreprise se veut réactive et cohérente face à chaque 
challenge qui lui est proposé !
 

98
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CONSOLES ANALOGIQUES

SONORISATION

MG124 CX YAMAHA

• 12 Canaux
• 6 Micros
• 6 Lines
• Equaliseur 3 Bandes

• Poids : 3.2 kg 
• Dimensions : 
346.2 x 86.1 x 436.6 m

VENICE 240 MIDAS

• 16 voies mono micro/ligne
• 4 voies stéréo 
• Dimensions : 19,4 X 56,8 X 69,8 cm
• Poids : 21.1 kg

CONSOLES NUMÉRIQUES

VI1 SOUNDCRAFT

• 4 canaux AES / EBU 
• 2 canaux stéréo
• 32 entrées micro
• 24 sorties lignes

• Poids : 35 kg 
• Dimensions : 
104 x 71 cm

LS9 YAMAHA 

• 32 canaux (16 entrées 
micro/ligne)
• 6 AUX

• Poids :12.0kg
• Dimensions : 
480 x 220 x 500 mm m

+ +

CL5 YAMAHA

• Canaux d’entrées : 
72 mono, 8 stéréo
• 32 canaux
• 2 faders master

• Poids : 36 kg 
• Dimensions : 
1053 x 299 x 667 mm

TF3 YAMAHA 

• 48 canaux 
• 24 entrées micro
• 2 entrées stéréo 
• 8 OUT
• PROTOCOLE DANTE

• Poids : 7.0 kg 
• Dimensions : 
716 X 225 X 599 mm

RIO 16

• 16 entrées
• 8 sorties
• PROTOCOLE DANTE

STAGEBOX SOUNDCRAFT

• 32 IN 
• 16 OUT
• PROTOCOLE MADI

+

RIO 32

• 32 IN
• 16 OUT
• PROTOCOLE DANTE

+

++
PROTOCOLE 

MADI
PROTOCOLE 

MADI
PROTOCOLE 

DANTE
PROTOCOLE 

DANTE

++
PROTOCOLE 

DANTE
PROTOCOLE 

DANTE++
PROTOCOLE 

DANTE
PROTOCOLE 

DANTE

MG124CX YAMAHA
35 euros ht / jour

VENICE 240 I MIDAS
100 euros ht / jour

sonorisation

LES CONSOLES ANALOGIQUES

LES CONSOLES NUMÉRIQUES
PRO2 MIDAS 

• 48 entrées 
• 16 sorties
• 56 entrées, 8 retours d’effet 
• 16 entrées directes sur bus
• Capacité du réseau : 
156 entrées x 166 sorties
• 6 ports AES 50

DL 251

• 48 IN 
• 16 OUT
• 2 tourets RJ45 inclus
• PROTOCOLE AES 50

LS9 YAMAHA 
190 euros ht / jour

RIO 16
90 euros ht / jour

TF3 YAMAHA
200 euros ht / jour

VI1 SOUNDCRAFT
280 euros ht / jour

STAGEBOX SOUNDCRAFT
120 euros ht / jour

CL5 YAMAHA
550 euros ht / jour

RIO 32
160 euros ht / jour

PRO2 MIDAS
300 euros ht / jour

DL 251
160 euros ht / jour

CARTE DANTE YAMAHA
15 euros ht / jour

GIGACORE
35 euros ht / jour

DRAWMER 4X4 KICKBOX
100 euros ht / jour

+

CARTE DANTE YAMAHA

• Interface 16-in / 16-out
• Connecteurs : 2x RJ-45 pour le réseau 
Dante
• 1x D-sub 9 broches pour RS232-C
• Compresseurs et noise gate intégrés

PRIX HT

GIGACORE

• 12 x 10/100/1000Mbps connecteurs Neutrik Ethercon4 x cages SFP,
• 1 x port console série sur RJ45
• 1 x embase IEC femelle avec porte fusible
• 1 x entrée d'alimentation redondante sur connecteur Molex Micro-Fit 6 pins
• 1 x entrée d'alimentation PoE redondante sur connecteur Molex Micro-Fit 6 pins

DRAWMER 4x4 KICKBOX : 4 entrées / 16 sorties

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

PROTOCOLE 
AES50

PROTOCOLE 
AES50
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ENCEINTES

SONORISATION
Système multi-diffusion

ELEMENT HK AUDIO

• Satellite passif 
• Fréquence de coupure : 
140 Hz, 12 dB/ Oct. passif 
• Réponse en fréquence : 
140Hz–20kHz 
• Directivité : 70° horizontale 
• Dimensions : 11 x 46,5 x 12cm 
• Poids : 23.5 kg. 

E 110 SUB A

• Réponse en fréquence : 
45Hz–150Hz
• Directivité : 70° horizontale 
• Dimensions : 36 x 48 x 46cm 
• Poids : 19.0  kg

E 435

• Réponse en fréquence : 
140Hz–20kHz 
• Directivité : 70° horizontale 
• Dimensions : 11 x 46,5 x 12cm 
• Poids : 2.35 kg

EP1

• Réglable de 95-160 cm 
• Dimensions : 
95–160 x 3,5 cm 
• Poids : 1.1 kg

EF45 (base)

• 2x neutrik nl4 speakon, 
branchement en parallèle 
• Dimensions : 
35–45 x 31 x 12,5cm 
• Poids :  7.7 kg. 

EP2

• Réglable de 44-60 cm
• Dimensions : 
44–60 x 3,5 cm
• Poids : 0.5kg

HK AUDIO LUCAS NANO 300 
TÊTE :
• Puissance de l'ensemble : 230W 
• Amplification 3 canaux en classe D 
• Angle de dispersion : 60° x 40° 
• Puissance de sortie : 35 W @ 8 Ohms 
• Réponse en fréquence : 190 Hz – 20 kHz 
• Dimensions : 13 x 13 x 11,5 cm 
• Poids : 1 Kg 
Caractéristiques des deux satellites : 
• Intensité sonore maximale : 120 dB 
• Angle de dispersion : 60° x 40° 

SUB :
• Puissance de sortie : 70 W @ 4 Ohms 
• Réponse en fréquence : 190 Hz – 20 kHz 
• Dimensions : 13 x 26 x 11,5 cm 
• Poids : 2 Kg 
Caractéristiques du subwoofer : 
• Intensité sonore maximale : 118 dB 
• Puissance de sortie : 160 W @ 2 Ohms 
• Réponse en fréquences : 44 Hz - fx 
• Dimensions : 30 x 39 x 42 cm 
• Poids : 8,3 Kg 

EA 600

• Réponse en fréquence : 
140Hz–20kHz 
• Directivité : 70° horizontale 
• Dimensions : 11 x 46,5 x 12cm 
• Poids : 2.35 kg

sonorisation

ENCEINTE

Système multi-diffusion

ELEMENT HK AUDIO :
E 110 SUB A

40 euros ht / jour
E 435

20 euros ht / jour
EA 600

30 euros ht / jour
EF45 (BASE)

15 euros ht / jour
EP1

5 euros ht / jour
EP2

5 euros ht / jour
HK AUDIO LUCAS NANO 300 

65 euros ht / jour
DD6 MARTIN AUDIO

25 euros ht / jour
AMPLI MA 6.8 MARTIN AUDIO

70 euros ht / jour
5XT L-Acoustics

15 euros ht / jour
X8 L-Acoustics

25 euros ht / jour

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

PRIX HT
DD6 MARTIN AUDIO

• Enceinte passive
• Réponse en fréquence : 
70Hz-20kHz +3dB 
• Directivité : 
90° -120° horizontal, 
60° vertical

• Dimensions :  
190mm x 359mm x 207mm 
• Poids : 5.9 kg

AMPLIFICATION MA 6.8 MARTIN AUDIO

• 4 canaux
• CAT-5 intégré fondé sur un système de contrôle et de monitoring
• Topologie Class TD breveté
• Mode commutable réglementé PSU
• Fusible de protection et de surchauffe

Utilisation : Retour, Front Fill,  Multi diffusion

5XT L-Acoustics

• Enceinte passive 2 voies
• Réponse en fréquence : 
90 - 20 000 HZ
• Directivité conique de 110°
• SPL max : 119 dB
• Dimensions :  
165 mm x 165 mm x 165 mm
• Poids : 3.5 kg

Exemples de confi gurations : 

X8 L-Acoustics

• Enceinte coaxiale passive 
2 voies
• Réponse en fréquence : 60 
Hz - 20 kHz
• Directivité nominale : 
Asymétrique 100°

• SPL max : 127 dB
• Dimensions : 264 mm x 250 
mm x 250 mm
• Poids : 12 kg

Amplifi cation LA4X L-Acoustics (voir page 19) 
ou Amplifi cation LA8 L-Acoustics (voir page 19)

SYSTÈME
E Connet

SYSTÈME
E Connet

• Angle de dispersion : 60° x 40° 

MIXEUR
INTÉGRÉINTÉGRÉ
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ENCEINTES

SONORISATION
Système FOH

ARCS WIDE L-Acoustics

• Bande passante utile (-10 dB) : 
55 Hz - 20 kHz

• SPL maximum : 135 dB Angle de 
couverture (-6 dB) 30° x 90°

• Transducteurs : LF : 1 x 12’’
HF : 1 x 3’’

• Impédance nominale : 8 Ω

• Puissance RMS admissible : 450 W

• Connecteurs : IN : 1 x SpeakON® 4 points, 
LINK : 1 x SpeakON® 4 points

• Éléments d’accrochage : Rails et barres de 
couplage WIFORIG
• Données physiques : 
L x H x P 365/140 x 759 x 444 mm
Poids 36 kg

AMPLIFICATION LA8 L-Acoustics

• Ampli processé 2 entrées /4 sorties
• Puissance de 4 x 1 800 W  sous 4 Ω
• Carte AES intégrée

Exemples de confi gurations : 

2 ARCS WIDE FOH (90° x 30°) 4 ARCS WIDE FOH (90° x 30°)

8 ARCS WIDE FOH (120° x 90°)

Système FOH

Amplifi cation LA4X L-Acoustics
(voir page 19)

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

SB18 L-Acoustics

• Enceinte sub grave
• Diffusion en mode «standard» ou «cardioïde»
• Réponse en fréquence : 32 - 100 Hz
• SPL max : 136 dB
• RMS long terme admissible : 700 W
• Dimensions :  750 x 540 x 707 mm
• Poids : 52.0 kg

SB28 L-Acoustics

• Enceinte sub grave
• Réponse en fréquence : 25 Hz
• SPL max : 140 dB
• RMS long terme admissible : 1225 W (preset [SB28_100])
• Dimensions :  1300 x 550 x 700 mm
• Poids : 93 kg

sonorisation

ENCEINTE

Système FOH

ARCS WIDE L-Acoustics
 65 euros ht / jour

AMPLI LA8 L-Acoustics
100 euros ht / jour

SB18 L-Acoustics
45 euros ht / jour

SB28 L-Acoustics
55 euros ht / jour

PRIX HT

Amplifi cation LA4X L-Acoustics (voir page 19)

4 SB28 STANDARD OU CARDIOID

8 SB18 STANDARD OU CARDIOID

Exemples de confi gurations : 

Exemples de confi gurations : 

4 SB28 STANDARD OU CARDIOID

8 SB18 STANDARD OU CARDIOID

Amplifi cation LA8 L-Acoustics (voir page 19)

Amplifi cation LA4X L-Acoustics (voir page 19)
Amplifi cation LA8 L-Acoustics (voir page 19)
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ENCEINTES

SONORISATION
LINE ARRAY

KARA L-Acoustics

• Bande passante utile (-10dB) : 
55 Hz - 20 kHz (preset [KARA])

• Directivité nominale (-6dB) : 
Horizontale : Symétrique 110°
Verticale : Fonction du nombre d’éléments 
et de la courbure de la ligne source

• Niveau SPL max : 139 dB (preset [KARA])

• RMS long terme admissible : LF: 450 W 
HF: 80 W

• Transducteurs : 
LF : 2 x 8’’ néodyme
HF : 1 x 3’’ moteur néodyme
Impédance nominale : 
LF = 8 ohms, HF = 8 ohms

• Accrochage : Acier haute résistance, cer-
tifié pour 24 KARA (conforme BGV-C1)
Pas angulaires : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10°

• Données physiques : 
L x H/h x P : 730 x 250/164 x 482 mm
Poids  : 26 kg

Exemples de confi gurations : 
12 KARA/SUB FOH18 KARA FOH

24 KARA FOH

Amplification LA RACK composée :
3 amplificateurs LA8
1 amoire 32 A TRI TETRA avec recopie

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

Accessoires

Nombre d'enceintes KARA dans la ligne 12 9 6 3
Nombre d'enceintes SB18 dans la ligne 0 3 2 1
Angle de site négatif maximum de la ligne -90° -90° -90° -90°

Angles négatifs possibles avec le KARA-PULLBACK

KARA-PULLBACK

M-BUMP

M-BAR

M-JACK

KARA-ANGARMEX

CLAMP 250

sonorisation

ENCEINTE

LINE ARRAY

KARA L-Acoustics
50 euros ht / jour

AMPLI LA RACK
335 euros ht / jour

M-BAR
10 euros ht / jour

M-BUMP
35 euros ht / jour

M-JACK
10 euros ht / jour

KARA-ANGARMEX
5 euros ht / jour

KARA-PULLBACK
15 euros ht / jour

CLAMP 250
10 euros ht / jour

KARA-MINIBU
30 euros ht / jour

PRIX HT

Accessoires

KARA-MINIBU
permet également d’attacher le KARA (6 
maximum) à une ligne sub-grave SB18.
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ENCEINTES

SONORISATION
Accessoires KARA-TOTEM

KARA-TOTEM

3 KARA/SB18 3 KARA

Exemples de confi gurations : 

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

sonorisation

ENCEINTE

Accessoires KARA-TOTEM

KARA TOTEM
40 euros ht / jour

AMPLIFICATION MA 6.8
70 euros ht / jour

AMPLIFICATION LA4X 
100 euros ht / jour

AMPLIFICATION LA8 
100 euros ht / jour

AMPLIFICATION RACK LA4X
200 euros ht / jour

AMPLIFICATION LA RACK
335 euros ht / jour

PRIX HT

AMPLIFICATION LA8 L-Acoustics

• Ampli processé 2 entrées /4 sorties
• Puissance de 4 x 1 800 W  sous 4 Ω
• Carte AES intégrée

AMPLIFICATION MA 6.8 MARTIN AUDIO

• 4 canaux
• CAT-5 intégré fondé sur un système 
de contrôle et de monitoring
• Topologie Class TD breveté
• Mode commutable règlementé PSU
• Fusible de protection et de surchauffe

AMPLIFICATION LA4X L-Acoustics

• 4 canaux d’amplification / 4 entrées 
• Amplification, filtrage numérique 96 
kHz/32 bit et réseau Ethernet

AMPLIFICATION LA RACK L-Acoustics

• Un rack 10U  composé de : 
        3 amplificateurs LA8
        1 armoire 32A TRI TETRA avec recopie

AMPLIFICATION RACK LA4X L-Acoustics

• RACK 6U composé de :
 2 amplificateurs LA4X

AMPLIFICATEURS

AMPLIFICATEURS
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ENCEINTES

SONORISATION
Contour Array HK Audio

CTA 118 SUB HK CONTOUR/HK AUDIO

• Etages de puissance intégrés 
• Puissance de sortie subwoofer : 1000 W EIAJ, Classe D @ 4 ohms
• Puissance de sortie médiums/aigus : 1000 W EIAJ, Classe D @ 4 ohms
• Réponse en fréquence -10 dB : 36 Hz – fx
• Réponse en fréquence +/-3 dB : 42 Hz – fx
• Amplificateur intégré
• Poids : 59 kg 
• Dimensions : 51 x 73 x 71 cm

CTA 208 HK CONTOUR/HK AUDIO

• Réponse en fréquence : 80 Hz – 20 kHz
• Réponse en fréquence +/-3 dB 3) : 95 Hz – 19 kHz
• Directivité : 100° horizontal
• Haut-parleurs graves/médiums : 2x 8
• Fréquence de coupure passive : 2 kHz, 12 dB/ octave
• Poids : 29 kg 
• Dimensions : 51 x 52,5 x 34,6 cm

BARRE CTAAUDIO SPLATE CTA 
(STACK)

SHP FRAME CTA (BUMPER)

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

sonorisation

ENCEINTES

Contour Array HK Audio

CTA 208 HK AUDIO
50 euros ht / jour

CTA 118 SUB HK AUDIO
120 euros ht / jour

SHP FRAME CTA (BUMPER)
30 euros ht / jour

AUDIO SPLATE CTA
8 euros ht / jour

BARRE CTA
8 euros ht / jour

KIT 1 : 2 CTA 208 / 2 CTA 118 / 
+ ACCESSOIRES

350 euros ht / jour
KIT 2 : 4 CTA 208 / 4 CTA 118 / 
+ ACCESSOIRES

700 euros ht / jour
KIT 3 : 8 CTA 208 / 8 CTA 118 / 
+ ACCESSOIRES

1400 euros ht / jour

PRIX HT

LE1200 MARTIN AUDIO

• Enceinte passive
• Réponse en fréquence : 
64Hz-18kHz 
• Directivité :
60º - 100º horizontale,
60º verticale

• SPL max : 123 dB
• Dimensions :  
596 mm x 290 mm x 470 
mm
• Poids : 20.5 kg

X15 HIQ L-Acoustics

• Réponse en fréquence : 
55 Hz - 20 kHz
• Directivité Verticale: 60°
Horizontale : 40°
• SPL max : 136 dB

• Dimensions :  
430 mm x 580 mm x 375 mm
• Poids : 21.0 kg

Exemples de confi gurations : 

AMPLIFICATION LA4X L-Acoustics

• 4 canaux d’amplification / 4 entrées 
• Amplification, filtrage numérique 96 
kHz/32 bit et réseau Ethernet

Retour de scène

Retour de scène

Kit Contour Array HK Audio

LE1200 I MARTIN AUDIO
35 euros ht / jour

AMPLI MA 6.8 I MARTIN AUDIO
70 euros ht / jour

X15 HIQ L-ACOUSTICS
50 euros ht / jour

AMPLI LA4X L-ACOUSTICS
100 euros ht / jour

AMPLIFICATION MA 6.8 MARTIN AUDIO

• 4 canaux
• CAT-5 intégré fondé sur un 
système de contrôle et de 
monitoring
• Topologie Class TD breveté

• Mode commutable régle-
menté PSU
• Fusible de protection et de 
surchauffe

Enceinte active 
(nécessite 2 canaux d'ampli)

!
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ENCEINTES

SONORISATION
Enceinte amplifi ée

POWER ACOUSTICS FP 10A

• Enceinte de sonorisation active bi-amplifiée en 
ABS moulé 
• 2 voies large bande
• HP 25 cm
• Moteur 1.35”
• Directivité 90° x 60°
• Bi-amplification 150+30W
• Contrôles VOL + GAIN, EQ 3 Bandes

• Sensibilité 95 dB
• Niveau SPL Max. 115 dB
• Entrées Mic en Jack, Line IN sur XLR
• Sorties Line OUT sur XLR
• Bande passante 50-20000 Hz
• Dimensions : 530 x 310 x 345 mm
• Poids : 21 Kg

LIGNES 100 V

ACBSP5 - PROJECTEUR DE SON

• Réponse en fréquence : 110 – 15 
• Puissance nominale : 20 W rms
• Pression sonore nominale max. (1W/1M) : 
92 dB
• Pression sonore nominale max. (20W/1M)  : 
106 dB

• Sensibilité 1W/1M : 92 +/- 3dB
• Sélection de puissance : 5-10-20 W
• Type de haut-parleur : coaxial 
• Poids : 1.75 kg

TOURET LIGNE 100V 200M

• Poids : 10.00 kg

EXPRESS V3 MACMAH

• Enceinte 2 voies amplifiée
• Entrée USB/ CD / Dock iPod/iPhone /iPad
• Fonction bluetooth
• Batterie rechargeable
• Double micros HF
• Dock iPhone, iPod et iPad
• Lecteur USB MP3
• Lecteur CD MP3 anti-chocs
• Récepteur bluetooth

`  

• Mixage 6 voies avec 3 voies micros (dont 2 HF) et 
une troisième Mic/Line/Guitare ; 1 voie CD ; 1 voie 
iPad et 1 entrée et sortie ligne
• Embase standard (35 mm) pour pied 
• Batteries rechargeables : 5 H
• Housse de transport avec rangements
• Dimensions : 341 x 260 x 561 mm
• Poids : 13 kg

FIXATION FM01

• Poids : 8.00 kg
• Dimensions :
L 500mm x l500mm x H50mm

AMPLIFICATEUR ACBAM 480

• Puissance de sortie : 1 x 480W RMS
• Sorties 100V : 5 zones 5 x 100W RMS (max)
• Sorties Hauts-parleurs : 5 x 100V / 2 x 4Ω
• Bande passante : 55 à 16 000 Hz, -3dB

• Consommation : 340V
• Dimensions : 482 x 133 x 352 mm (3U)
• Poids : 13kg

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

sonorisation

ENCEINTE

Enceinte amplifi ée

EXPRESS V3 MACMAH
45 euros ht / jour

POWER ACOUSTICS FP 10A
25 euros ht / jour

ACBAM 480
55 euros ht / jour

ACBSP5 
5 euros ht / jour

FIXATION FM01
8 euros ht / jour

TOURET LIGNE 100V 200M
30 euros ht / jour

210-9 K&M
8 euros ht / jour

259 K&M
8 euros ht / jour

260B K&M
8  euros ht / jour

232B K&M
3 euros ht / jour

PIED DE TABLE K&M
5 euros ht / jour

PINCE K&M PUPITRE
2 euros ht / jour

AEX 200 
10 euros ht / jour

PRIX HT

259 K&M

• Hauteur réglable de 425 à 645 mm
• Perche extensible de 470 à 775 mm
• Socle en fonte
• Poids : 2,05 kg

210-9B K&M

• Hauteur : 900 à 1607 mm
• Poids : 3,19 kg

260B K&M
• Hauteur réglable de 870 à 1565 mm

• Socle en fonte
• Diamètre du socle: 250 mm

• Système anti-vibrations
• Poids : 3,70 kg

PINCE K&M PUPITRE

232B K&M
• Socle en fonte

• Diamètre du socle : 130 mm
• Courte tige amovible avec 

filetage 3/8
• Hauteur : 175 mm avec socle

• Système anti-vibrations
• Poids : 1,06 kg

ACCESSOIRES 

Pieds micros

PIED DE TABLE K&M

• Pas de vis : 3/8"
• Hauteur : 142 mm
• Poids : 1 kg
• Couleur : noir

PIED AEX 200 
• Charge maxi : 40 kg
• Hauteur : 1,60m
• Hauteur mini : 1m60
• Embase diamètre 500 x 15 mm
• Poids : 25 kg
• Mât sup diamètre 35 mm

Pieds enceintes

LIGNE 100 V

ACCESSOIRES

Pieds micros

Pieds enceintes

SUR
BATTERIEBATTERIE
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PG 56 SHURE

• Microphone cardioïde
• Réponse en fréquence : 50 Hz à 15 kHz

MICROS FILAIRES

SONORISATION

BETA 58 SHURE

• Micro dynamique supercardioïde
• Réponse en fréquence : 50 Hz - 16 kHz

SM 58 SHURE

• Micro dynamique cardioïde
• Réponse en fréquence : 50 Hz - 16 kHz

SM 57 SHURE

• Microphone dynamique cardioïde 
• Réponse en fréquence : 40 Hz - 15 kHz

PG 52 SHURE

• Microphone dynamique cardioïde
Réponse en fréquence : 30Hz à 13kHz

PG 58 SHURE

• Microphone dynamique cardioïde
• Réponse en fréquence : 60 Hz - 15 kHz

PG 57 SHURE

• Microphone cardioïde
• Réponse en fréquence : 50 Hz à 15 kHz

BETA 57 SHURE

• Micro dynamique supercardioïde
• Réponse en fréquence : 50 Hz - 16 kHz

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

sonorisation

MICROS FILAIRES

PG 58 SHURE
8 euros ht / jour

PG 52 SHURE
8 euros ht / jour

PG 56 SHURE
8 euros ht / jour

PG 57 SHURE
8 euros ht / jour

SM 57 SHURE
10 euros ht / jour

SM 58 SHURE
10 euros ht / jour

BETA 57 SHURE
12 euros ht / jour

BETA 58 SHURE
12 euros ht / jour

BETA 98 H/C SHURE
14 euros ht / jour

MD 421 SENNHEISER
 20 euros ht / jour

C414XLII/ST (LA PAIRE) AKG
45 euros ht / jour

C 535 AKG
 18 euros ht / jour

PRIX HT

BETA 98 H/C SHURE

• Microphone statique supercardioïde
• Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

C414XLII/ST (LA PAIRE) AKG

• Microphone statique à directivité variable
• Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
• Livré avec : pince SA60, bonnette W414, 
suspension H85, barre de couplage H50

C 535 AKG

• Microphone statique cardioïde
• Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

MD 421 SENNHEISER

• Microphone dynamique cardioïde
• Réponse en fréquence : 30 Hz - 17 kHz
• Livré avec : pince spécifique
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SONORISATION
MICROS FILAIRES

BETA 52 A SHURE

• Microphone hypercardioïde
• Réponse en fréquence : 20 - 10,000 Hz
• SPL max : 174 dB

BETA 56 A SHURE

• Microphone supercardioïde
• Réponse en fréquence : 50 Hz - 16 kHz
• Impédance : 150 Ohms
• Sensibilité : -51 dBV/Pa (2,8 mV)

E602 SENNHEISER

• Microphone Cardioïde
• Réponse en fréquence: 20 Hz - 16 kHz

E609 SENNHEISER

• Microphone supercardioïde
• Réponse en fréquence : 40 - 15.000 Hz
• Impédance : 350 Ohm

E 604 SENNHEISER

• Microphone dynamique cardioïde
• Réponse en fréquence : 40 Hz - 18 kHz

BETA 91 SHURE

• Microphone statique semi-cardioïde
• Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
• Livré avec : câble spécifique, préampli

sonorisation

MICROS FILAIRES

BETA 52 A SHURE
14 euros ht / jour

BETA 56 A SHURE
14 euros ht / jour

E602 SENNHEISER
10 euros ht / jour

E604 SENNHEISER
10 euros ht / jour

E609 SENNHEISER
10 euros ht / jour

BETA 91 SHURE
14 euros ht / jour

E614 SENNHEISER
10 euros ht / jour

KSM 137 (LA PAIRE)  SHURE
35 euros ht / jour

KM 184 (LA PAIRE) NEUMANN
55 euros ht / jour

PRIX HT

KSM 137 (LA PAIRE) SHURE

• Microphone statique à électret
• Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

KM 184 (LA PAIRE) NEUMANN

• Microphone statique cardioïde
• Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
• Livré avec : pince et bonnette spécifique

E614 SENNHEISER

• Microphone super cardioïde
• Réponse en fréquence : 40 Hz - 20 kHz
• Impédance minimum de charge 1 kilo Ohms 

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com
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SONORISATION
MICROS FILAIRES

4099HI (la paire) DPA

• Microphone statique supercardioïde
• Pour bas SPL (max 142 dB)
• Réponse en fréquence : 50 Hz - 20 kHz

• Connectique MicroDot
• Livré avec : VC4099, CC4099, GC4099, 
BC4099, PC4099, UC4099, DAD6001-BC

ACCESSOIRES 4099HI 

4099LO (LA PAIRE) DPA

• Microphone statique supercardioïde
• Pour bas SPL (max 152 dB)
• Réponse en fréquence : 50 Hz - 20 kHz

• Connectique MicroDot
• Livré avec : DC4099, ST4099, 
UC4099, DAD6001-BC

ACCESSOIRES 4099HLO

DAD6001-BC (MICRODOT > XLR) DPA
• Adaptateur MicroDot > XLR
• Clip ceinture

VC4099 CC4099GC4099

BC4099

DAD6001-BC

PC4099UC4099

DAD6001-BC UC4099 DC4099 STC4099

sonorisation

MICROS FILAIRES

4099HI (LA PAIRE) DPA
90 euros ht / jour

4099LO (LA PAIRE) DPA
90 euros ht / jour

DAD6001-BC DPA
10 euros ht / jour

PRIX HT
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SM 58 SHURE

SM 57 SHURE

BETA 58 SHURE

BETA 57 SHURE

MD 421 SENNHEISER

C 414 AKG

C 535 AKG

BETA 52 A SHURE

BETA 56 A SHURE

BETA 91 SHURE

E 602 SENNHEISER

E 604 SENNHEISER

E 609 SENNHEISER

E 614 SENNHEISER

KSM 137 SHURE

KM 184 NEUMANN

PG 58 SHURE

PG 57 SHURE

PG 52 SHURE

PG 56 SHURE

4099HI DPA

4099LO DPA

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com
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SONORISATION
MICROS HF

4088 DPA

• Microphone cardioïde
• Gamme de fréquences : 20 Hz-20 kHz (+/- 2 dB 
entre 500 Hz et 20 kHz; 4-6 dB soft boost à 15 kHz)
• Sensibilité (± 3dB à 1kHz) : Nominale 6 mV/Pa
• SPL max : 144 dB SPL avant écrêtage
• Longueur de cable maximum : Jusqu’à 300 m
• Longueur du microphone : 11 mm
• Diamètre du microphone : 5.5 mm
• Poids : 14 g avec câble et connecteur

ULXD2-SM58 SHURE

• Emetteur main équipé d’une capsule dynamique 
cardioïde interchangeable
• Alimentation par deux piles LR6

ULXD2-BETA58 SHURE

• Emetteur main équipé d’une capsule dynamique 
supercardioïde interchangeable
• Alimentation par deux piles LR6

ULXD1 SHURE

• Emetteur ceinture avec embase TQG 4 broches 
mâle TA4M. 
• Antenne 1/4 onde détachable. 
• Alimentation par deux piles LR6

ULXD4DE SHURE

• Récepteur numérique 
• 2 canaux en boîtier métal au format 1U / 19" 
• 1 alimentation interne
• Afficheur LCD rétro éclairé

WA302  SHURE

• Accessoire pour émetteur - Câble TQG-Jack 
6,35mm

WL184 SHURE

• Modulaire - avec électret amovible
• Directivité : super cardioïde
• Connecteur TQG pour applications sans fil
• Réponse en fréquence : 50 Hz - 17 kHz
• Impédance de sortie : 1,8 kOhm
• Sensibilité en champ ouvert : -45,5 dBV / Pa (10 
mV)
• Maximum SPL : 130,5 dB
• Bruit (équivalent SPL) : 28,0 dB (A)

Liaisons HF 

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

sonorisation

MICROS HF

UA844SWB SHURE
50  euros ht / jour

UA870WB SHURE (LA PAIRE)
15 euros ht / jour

PRIX HTLiaisons HF

Liaisons HF

ULXD4DE SHURE
100 euros ht / jour

ULXD2-SM58 SHURE
 20 euros ht / jour

ULXD2-BETA58 SHURE
30 euros ht / jour

ULXD1 SHURE
 20 euros ht / jour

WL184 SHURE
20 euros ht / jour

4088 DPA
 20 euros ht / jour

WA302 SHURE
5 euros ht / jour

Liaisons HF entrée de gamme

UA844SWB SHURE

• Jusqu'à 4 récepteurs ULX / SLX / UC /BLX4R, SLX4 ou QLXD4
• Connectiques sur face arrière
• 8x entrées BNC
• 2x sorties BNC
• 4x sorties d'alimentation pour récepteurs
• Montage des antennes en face avant
• Alimentation externe fournie
• Format rack 19" - 1U
• Poids : 1,62 kg

UA870WB SHURE (LA PAIRE)

• Antenne directive amplifiée large bande 
(470 à 900MHz)
• Antenne 7dB
• Ampli +3dB / +10dB commutable

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

• Antenne directive amplifiée large bande 

Ensemble HF

KIT ULXD SM58
 120 euros ht / jour

KIT ULXD BETA58
130 euros ht / jour

KIT ULXD CRAVATE WL184
140 euros ht / jour

KIT ULXD DPA 4088
140 euros ht / jour

KIT ULXD GUITARE
 125 euros ht / jour
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SONORISATION
MICROS HF

Liaisons HF entrée de gamme

PG 288 E / PG 58 FREQ M10 SHURE

• Systèmes de micros sans fil Predictive
• La gamme PGW intègre une technologie sans fil sans compro-
mis dans un ensemble d’une grande simplicité d’utilisation. C’est 
le premier pas vers le sans fil, tout en bénéficiant de la fiabilité et 
de la qualité audio Shure.
• 10 fréquences
• 4 systèmes par bande.
• 2 bandes de fréquences possible : M10 (674 à 686 MHz) et R10 
(800 à 812 MHz).
• Récepteurs avec antennes intégrées. Sorties audio sur XLR sy-
métrique (niveau micro) et jack 6,35mm asymétrique.
• Autonomie des émetteurs : 8 heures avec 1 pile 9V alcaline.
• Puissance d’émission : 10 mW

PG 88 E / PG 58 FREQ M10 SHURE

• Système de micro sans fil Predictive
• La gamme PGW intègre une technologie sans fil sans compro-
mis dans un ensemble d’une grande simplicité d’utilisation. C’est 
le premier pas vers le sans fil, tout en bénéficiant de la fiabilité et 
de la qualité audio Shure.
• 10 fréquences
• 4 systèmes par bande.
• 2 bandes de fréquences possible : M10 (674 à 686 MHz) et R10 
(800 à 812 MHz).
• 2 récepteurs possibles : récepteur simple canal PG4E, et récep-
teur deux canaux PG88E disponible avec les systèmes Combo.
• Récepteurs avec antennes intégrées. Sorties audio sur XLR sy-
métrique (niveau micro) et jack 6,35mm asymétrique.
• Autonomie des émetteurs : 8 heures avec 1 pile 9V alcaline.
• Puissance d’émission : 10 mW

BLX1-M10 SHURE 

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

sonorisation

MICROS HF

PG 288 E / PG 58 FEQ M10
55 euros ht / jour

PG 88 E / PG 58 FREQ M10
35 euros ht / jour

BLX1-M10 SHURE
 20 euros ht / jour

WL184 SHURE
20 euros ht / jour

4088 DPA
20 euros ht / jour

WA302 SHURE
5 euros ht / jour

PRIX HT

4088 DPA

• Microphone cardioïde
• Gamme de fréquences : 20 Hz-20 kHz (+/- 2 dB 
entre 500 Hz et 20 kHz; 4-6 dB soft boost à 15 kHz)
• Sensibilité (± 3dB à 1kHz) : Nominale 6 mV/Pa
• SPL max : 144 dB SPL avant écrêtage
• Longueur du microphone : 11 mm
• Diamètre du microphone : 5.5 mm
• Poids : 14 g avec câble et connecteur

WA302 SHURE

• Accessoire pour émetteur - Câble TQG-Jack 
6,35mm

WL184 SHURE

• Modulaire - avec électret amovible
• Directivité : super cardioïde
• Connecteur TQG pour applications sans fil
• Livré avec deux différentes attaches et une pochette
• Réponse en fréquence : 50 Hz - 17 kHz
• Impédance de sortie : 1,8 kOhm
• Sensibilité en champ ouvert : -45,5 dBV / Pa (10 mV)
• Maximum SPL : 130,5 dB
• Bruit (équivalent SPL) : 28,0 dB (A)
• Alimentation : +5 V (1,5 - 10 V)

Liaisons HF

Ensemble HF

PG 288 E / PG 58 X2
55  euros ht / jour

PG 288 E / PG 58 + DPA
95 euros ht / jour

PG 288 E + X2 DPA
 125 euros ht / jour

PG 288 E + X2 WL184
125 euros ht / jour
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SONORISATION
EAR MONITOR

PA805SWB SHURE

• Antenne UHF directionnelle
• PSM large bande
• 470-952 MHz

 E315 SHURE

• Ecouteur personnel "In-Ear"
 stéréo 1 voie translucide

SSX PA421-E

• Combineur d'antennes large bande 
• 4 entrées actives  
• Passif à 2 entrées et 4 sorties 
• Alimentation 12VDC pour les émetteurs PSM900. 
• 4 LED de présence RF et 4 LED témoins d'alimentation 12V.
• Compatible avec tous les émetteurs Ear Monitor.
• Bande passante RF : 470 à 952 Mhz

CÂBLE D'ANTENNE UA850 SHURE

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

sonorisation

EAR MONITOR

PA805SWB SHURE
20 euros ht / jour

SSX PA421-E
40 euros ht / jour

UA850 SHURE
5 euros ht / jour

E315 SHURE
25 euros ht / jour

KIT DE 2 EAR MONITOR PSM 
1000 SHURE + 2X E315

240 euros ht / jour
KIT DE 4 EAR MONITOR PSM 
1000 SHURE + 4X E315

480 euros ht / jour

PRIX HT

KIT DE 2 EAR MONITOR PSM 1000 SHURE

• Double émetteur SSR P10TE-L8E
• 2 récepteurs P10R
• 2 In Ear SE315 CL Haute Définition 1 voie
• Plan de fréquence J8E 554-626 MHZ
• Emetteur SSR P10TE-L8E
• Emetteur Ear Monitor stéréo double. Boîtier métal format 
19° - 1U 
• 2 récepteurs de poche stéréo Diversity avec afficheur LCD 
rétro éclairé multi fonction. Boitier métal très compact.

KIT DE 4 EAR MONITOR PSM 1000 SHURE

• 2 doubles émetteurs SSR P10TE-L8E
• 4 récepteurs P10R
• 4 In Ear SE315 CL Haute Définition 1 voie
• Plan de fréquence J8E 554-626 MHZ
• Emetteur SSR P10TE-L8E
• 2 Emetteurs Ear Monitor stéréo double. Boîtier métal format 
19" - 1U 
• 4 récepteurs de poche stéréo Diversity avec afficheur LCD 
rétro éclairé multi fonction. Boitier métal très compact.
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SONORISATION
CONSOLES DJ

DJM2000 PIONEER

• Table de mixage Pro pour DJ et 
Producteur 
• 4 canaux 
• Nombre d'entrées : 6 CD/LINE / 2 
entrées Phono / 4 Digital (Coaxial) / 1 
micro (XLR ou Jack 6.35mm) 
• Nombre de sorties : 2 Master (RCA 
x 1 XLR x 1) / 1 Booth / 1 Rec / 1 
Digital (Coaxial) 

• Send / return en Jack 6.35mm 
• MIDI OUT x 1 (5P DIN) 
• Contrôle Fader x 2 (3.5 Mini Jack) 
• USB B Port x 1 
• LINK Terminal x 6 (LAN Cable) 

DJM800 PIONEER

• Table de mixage 4 voies numérique
• 4 entrées numériques
• 2 entrées micro avec réglage de 
niveau séparé
• Entrées CD/LINE x 5 (RCA)
• Phono x 3 (RCA) 
• Digital IN x 4 (Coaxial S/PDIF)
• MIC x 2 (XLR / ¼” combo x 1, ¼” 
x 1) 
• Sorties Master OUT x 2 (RCA x 1, 
XLR x 1)
• Moniteur OUT x 1 (¼”)

• Headphone Monitor OUT x 1 ( ¼”)
• Rec OUT x 1 (RCA)
• Digital OUT x 1 (Coaxial S/PDIF) 
• Autres terminaux SEND x 1 (¼”)
• Return x 1 (¼”)
• MIDI OUT x 1 (5pin DIN)
• Fader start x 4 (3.5mm Mini Jack) 
• Réponse en fréquence : 20Hz - 
20kHz 

SL1200 MK2 TECHNICS

• Platine disque
• Entrainement direct pilo-
té par Quartz, une préci-
sion sans faille 

• Dimensions : H 162 mm x 
L 453 mm x P 360 mm
• Poids : 12.0 kg

CONCORDE ORTOFON

• Cellule professionnelle particulièrement adaptée 
aux besoins des DJs 
• Montage direct sur bras
• Sans diamant

SOURCES & PLATINES VINYLE

SOURCES & PLATINES CD

CDJ1000MK3 PIONEER

• Système Platine CD Audio 
numérique
• Type de disques 12 cm 
uniquement (CD 8 cm avec 
adaptateur agréé)
• Format du disque CD Au-
dio, CD-R et CD-RW
• Alimentation et consom-
mation électrique 220-240V, 
27 Watts

• Réponse en fréquences 
4Hz à 20kHz
• Sortie numérique 1 prise 
RCA
• Sortie Audio Stéréo 2 
prises RCA
• Dimensions : H 105 mm x 
L 320 mm x P 370 mm
• Poids : 4,2 kg

CDJ400 PIONEER

• Lecteur CD DJ + MP3 avec 
scratch Jog Effect et Beat 
Loop Divide
• Diamètre du Jog Dial : 
115,0 mm
• Type de Jog Dial : Sensitif 
avec mode scratch

• Réponse en fréquence 
(CD) : 4 Hz ~ 20 kHz
• Alimentation : 220 - 240 V, 
50/60 Hz
• Dimensions : 107.5 mm x 
217.9 mm x 296.3 mm
• Poids : 2,7 kg

CDJ 2000 NEXUS PIONEER

• Lecteur CD Multi-Formats 
/ USB / Wifi / SD 
• Compatible Wifi  
• Lecture MultiSources : CD, 
DVD, périphériques de stoc-
kage USB, cartes mémoire 
SD, lecteurs de mémoire 
flash et disques durs 
• Compatible avec les fi-
chiers MP3, AAC, WAV et 
AIFF (16/24 bits). 

• Carte son intégrée 24bits 
/ 48Khz -
• Dimensions : H 106,5 mm 
x L 320 mm x P 405,7 mm
• Poids : 4,8 kg

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

sonorisation

CONSOLES DJ

DJM800 PIONEER
90 euros ht / jour

DJM900 NEXUS PIONEER
100 euros ht / jour

DJM2000 PIONEER
100 euros ht / jour

SL1200 MK2 TECHNICS 
40 euros ht / jour

CONCORDE ORTOFON
15 euros ht / jour

CDJ400 PIONEER
40 euros ht / jour

CDJ1000MK3 PIONEER
75 euros ht / jour

CDJ 2000 NEXUS PIONEER
120 euros ht / jour

DN700C DENON PRO
35 euros ht / jour

PRIX HT

SOURCES & PLATINES CD

PLATINES CD PRO 1U

DN700C DENON PRO

•  Lecture en réseau de fichiers de 
musique stockés sur le serveur mé-
dia réseau (DLNA)
•  Lecture des CD-DA et fichiers 
WAV, AIFF, MP3 et AAC
•  Port USB
•  Sortie audio XLR symétrique
•  Sortie AES/EBU
•  Possibilité d’être piloté à distance 
via une connexion IP (Ethernet), 

RS232 ou port parallèle
•  Contrôle étendu via Ethernet en 
utilisant un navigateur web em-
barqué Web Remote et/ou via le 
logiciel Denon Professional Product 
Manager (compatible PC et Mac)
• Dimensions : H 44 mm x L 438 mm 
x P 325 mm
• Poids : 4,1 kg

PLATINES CD PRO 1U

SOURCES & PLATINES VINYLE

DJM900 NEXUS PIONEER

• Table de mixage 4 voies avec carte 
son intégrée et multi-effet  
• Carte son haut de gamme intégrée 
96kHz/24-bit 
• Branchement possible sur votre ordi-
nateur en USB  
• Égaliseur 3 bandes permutables inté-
gré (de +6dB à -26dB) 
• Entrées: CD/Line x6 (RCA), Phono 
x2 (RCA), Digital IN x4 (Coaxial), Mic 
x2 (XLR frontale et Jack dual 6,35 x1, 
JACK 6,35 x1) 

• Sorties: Sortie Master x2 (RCA x1, 
XLR x1) Booth OUT x1 (Jack 6,35 TRS), 
Casque Monitor OUT x1 (JACK 6,35 
sur le dessus)Rec Out x1 (Rca), Digital 
Out x1 (Coaxial) 
• Send/Retourn 2 Jack 6.35mm 
• Link RJ 45 
• Rec Out 
• Réponse en fréquence de 20 Hz - 20 
kHz 
• Consommation électrique: 42W 
• Dimensions: 331 mm (L) × 409 mm 
(P) × 108 mm (H) 
• Poids: 7,1 kg
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SONORISATION

ART - USB PHONO PLUS V2

• Interface audio USB avec 
préampli PHONO intégré. Se 
connecte entre votre 
ordinateur et une source analo-
gique ou numérique. 
• Lecteur d’entrée PHONO/
LINE . Réglage de gain (-20dB 
de plage) 
• Filtre coupe-bas réglable 
(atténuateur -3dB@22Hz) pour 
éliminer le "Rumble" 

• Monitoring casque en façade 
via l’USB 
• Commutateur d’alimentation 
(USB ou externe) 
• Entrées PHONO/LIGNE sur 
RCA . Entrée/sortie optique 
(TOSLINK) 
• Entrée S/PDIF et Port USB 
(pas besoin de driver particu-
lier) 
• Compatible PC (Windows 98 
a XP) et Mac OS.9.x et plus)

ULTRA-DI BEHRINGER

• Boitier direct actif
• Entrée Jack, sortie Jack et XLR
• Interrupteur de masse
• Pad atténuateur -20, -40 dB
• Sortie parallèle jack
• Fonctionne sur pile 9V ou par ali-
mentation Phantom 48V
• Dimensions : 95 x 127 x 41 mm

CARTE SON

DI ACTIVE

BOITIER 600

AR133 BSS

• Boitier direct actif
• Entrée Jack, sortie XLR et Jack
• Interrupteur de masse
• Pad atténuateur -20, -40 dB
• Fonctionne sur pile 9V ou par ali-
mentation Phantom 48V
• Empilable
• Dimensions : 59 x 124 x 143 mm
• Poids : 650 g

DI2 LA AUDIO

• Boitier direct actif
• Interrupteur de masse
• Pad atténuateur : -10 dB et +20 dB
• Entrée, sortie et sortie parallèle en 
Jack 6,35 mm
• Sortie symétrique en XLR
• Fonctionne sur 2 piles 9V ou ali-
mentation Phantom 48V

DBT PLUS LA AUDIO

• Boitier transfo 2 canaux
• 600 Ohm
• Entrées combo XLR / TRS Jack et entrées RCA
• Sortie XLR
• Interrupteur de masse

    
sonorisation

Câbles

MINI JACK - (XLR / RCA, JACK) 3M                                                                                         3 euros ht / jour
JACK - JACK 10M                                                                                                                    3 euros ht / jour

XLR - XLR 1-3 M                                                                                                                       2 euros ht / jour
                 5-10 M                                                                                                                     4 euros ht / jour
                 20 M                                                                                                                        6 euros ht / jour

MULTIPAIRE AUDIO (4 PAIRES) 3-5 M                                                                                      6 euros ht / jour
                                                10 M                                                                                       10 euros ht / jour
                                                20 M                                                                                       12 euros ht / jour

MULTIPAIRE AUDIO (8 PAIRES) + BOITIER 10 M                                                                    12 euros ht / jour
                                                                 20 M                                                                      14 euros ht / jour

MULTIPAIRE 100M (8 PAIRES + ALIM 3G2.5 + 2 RJ45 CAT6)                                                 75 euros ht / jour
TOURET RJ45 CAT6 100M                                                                                                     40 euros ht / jour

SPEAKON 4 POINTS 3-5 M                                                                                                      6 euros ht / jour
                                  10 M                                                                                                     10 euros ht / jour
                                  20 M                                                                                                     12 euros ht / jour

BOUCHON SPEAKON 4 POINTS                                                                                             6 euros ht / jour    
                                                     
SPEAKON 8 POINTS 5 M                                                                                                       10 euros ht / jour
                                  10 M                                                                                                     20 euros ht / jour

BOUCHON SPEAKON 8 POINTS                                                                                             2 euros ht / jour

PRIX HT

Haut-parleur

CABLAGE SON

CARTE SON
ART - USB PHONO PLUS V2                                                                                                    6 euros ht / jour
SRA USB-PRO                                                                                                                         35 euros ht / jour

ULTRA-DI BEHRINGER                                                                                                            6 euros ht / jour
DI2 LA AUDIO                                                                                                                        10 euros ht / jour
AR133 BSS                                                                                                                             12 euros ht / jour
SRA J48                                                                                                                                  35 euros ht / jour

DBT PLUS LA AUDIO                                                                                                              12 euros ht / jour

STEALTH-WL
40 euros ht / jour

DI ACTIVE

BOITIER 600

DIFFUSION AUDIO SANS FIL (DESCRIPTIF PAGE 41)

SRA USB-PRO

• Circuit Décodeur custom avec amplification ligne
USB USB 2.0
• Résolution 24bit (16 bit possible)
• Fréquence d'échantillonage 96kHz
• Réponse en fréquences 5Hz à 40kHz 
• Plage dynamique >90dB
• Niveau de bruit <-90dB
• Gain max +8dBu
• THD 0.01%
• Séparation stéréo 75dBu
• Impédance de sortie 300ohms
• Sorties Une sortie stéréo symétrique, niveau mic

SRA J48

• Headroom (Alimentation interne en 9 Volts)
• Fonctionne sans pile (via alimentation phan-
tom)
• Entrée haute impédance
• Switch merge permet de sommer un signal 
stéréo en mono
• Filtre passe haut, PAD (-15dB) et switch de 
polarité
• Impédance d'entrée 220K Ohms

• Impédance de sortie 600 Ohms
• Réponse en fréquence 10Hz - 80kHz
• Performances linéaires +/- 0.12dB de 20Hz à 
20kHz
• Distorsion harmonique totale 0.06% à 20Hz, 
0.005% à 1kHz
• Distorsion de phase 0.02 degrés à 1kHz
• Voltage d'entrée maximum 3.12 Volts RMS ( 
9V peak )
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SONORISATION
INTERPHONIE

Liaisons HF 

Liaisons fi laires

CENTRALE INTERCOM EF 200 ALTAIR

• Compatible avec la série E100 Espiral et CLEAR-COM
• Appel sonore et/ou lumineux.
• Link possible dans la station EF200 permettant les 
multicanaux
• Batterie interne de secours permettant un court temps 
de communication en cas de panne secteur
• Protection en cas de court-circuit sur n’importe quel 
point du circuit
• Possibilité de 60 boîtiers ceinture sur un master EF200.

`

• Système et opération : 12.30VDC pour exploitation 
avec caméras
• Interface 2 à 4 fils pour compatibilité avec différents 
systèmes
• Doubles canaux séparés avec appel indépendant
• Ecoute A-B avec balance  et Link AB ou B+A lorsque 
nécessaire
• Contrôle à distance de tous les micros et de tout le 
buzzers

ALTAIR - COMBINE MICRO-CASQUE 
INTERCOM, AM100/2S

Combiné micro-casque professionnel 
mono oreillette + micros rotatif

ALTAIR - BOÎTIER CEINTURE FILAIRE EM-201

Boîtier sous station ceinture un canal avec appel sonore 
et/ou lumineux
• Sortie micro casque sur XLR 4 mâle
• Entrée / Sortie sur 2 XLR 3 broches

CENTRALE INTERCOM  WBS-202 
ALTAIR

• Compatible poste ceinture WBP-
200 (poste technicien) et WBP-202 
(poste régisseur)
• Centrale pour 8 postes ceinture 
monocanal ou 7 mono-canal + 1 
double canaux ou 6 mono-canal + 
2 double canaux.
• Fréquence : bande 2,2 GHz (ou 
1,9 GHz sur commande)
• Modulation : GFSK/TDMA
• Puissance transmission : 22 dBm 
typiquement
• Sensibilité de réception : -92 
dBm typiquement
• Nombre d’émetteurs ceinture HF 
par base : de 1 à 4 maxi en “full 
duplex”

• 2 canaux : sélection circuit A et B 
(10 postes filaires par canal)
• Entrée avec sélecteur micro ou 
ligne sur XLR 3 mâle + niveau
• Sortie avec sélecteur micro ou 
ligne sur XLR 3 femelle
• Type de micro au choix dyna-
mique ou électret
• Connecteur casque : XLR 4 
contacts mâle et mini XLR 4 
contacts
• Connecteur circuit A et B : XLR 3 
mâle et femelle par canal
• Alimentation : 90 à 250 VAC - 
50/60Hz - 10 W
• Dimensions : 482 x 150 mm, 2 U
• Poids : 3 kg.

WBP 210  BOÎTIER SANS FIL À 1 CANAL
WBP 212  BOÎTIER SANS FIL À 2 CANAUX 
« Manager Beltpack »

ALTAIR - COMBINE MICRO-CASQUE 
INTERCOM, AM100/2S
Combiné micro-casque professionnel 
mono oreillette + micros rotatif

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

sonorisation

INTERPHONIE

EF 200 ALTAIR
50 euros ht / jour

AM100/2S ALTAIR
5 euros ht / jour

EM-201 ALTAIR
20 euros ht / jour

KIT INTERCOM EF200 ALTAIR  
COMPLET 5 POSTES

175 euros ht / jour

WBS-202 ALTAIR + 2 BOITIERS 1 
CANAL ET 2 BOITIERS 2 CA-
NAUX + 4 CASQUES
    350 euros ht / jour

STEALTH-WL
40 euros ht / jour

KENWOOD PROTALK
10 euros ht / jour

PRIX HTACCESSOIRES

STEALTH-WL

UHF 16 canaux 
Les émetteurs récepteurs STEALTH vous 
permettent d'ajouter une connectivité 
audio sans fil à vos enceintes actives. 
Développez votre système sans fil 
grâce au pack STEALTH Wireless Alto 
Professionnal incluant 1 émetteur et 2 
récepteurs. 
Connectez 2 enceintes supplémentaires 
avec le pack d'extension contenant 2 
récepteurs monocanal additionnels. 

• Ajoutez une connectivité audio sans fil 
à n'importe quel haut-parleur actif
• Configurations rapides et démontables
• Eliminez les chemins de câbles com-
plexes
• Remplace jusqu'à 60 mètres de 
câblage
• Pas de compromis sur la qualité audio
• Bande UHF fiable; 16 canaux sélection-
nables

• Niveau de sensibilité ajustable, élimine 
les interférences
• Emeteur à 2 canaux (x1) avec entrées 
combo XLR + Jack 1/4
• Récepteurs monocanal (x2) avec une 
sortie XLR (par unité)
• Inclus : 1 émetteur, 2 récepteurs

Liaisons fi laires

Liaisons HF

ACCESSOIRES

Talkie walkie

KENWOOD PROTALK

• 16 canaux/8 fréquences/38 codes
• Fonction VOX
• En plein air (sans obstacles) : jusqu’à 6,4 km
• Zones avec bâtiments : jusqu’à 2,4 km
• Bâtiments en acier/ béton : jusqu’à 18.580 m2
• En hauteur : jusqu’à 15 étages
• Dimensions : H x L x P : 122 x 55 x 33 mm.
• Poids : 360 g.
• Autonomie de la batterie : environ 8h.

Talkie walkie
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POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

ÉCLAIRAGE

Projecteurs Automatiques
Projecteurs LED
Effets Spéciaux
Effets DJ
Projecteurs Traditionnels
Pupitres d'Eclairage
Accessoires DMX
Câblage DMX

éclairage

Mettre en lumière un évènement c'est le mettre en valeur.
 
Une lumière d'ambiance, une présentation produit, un concert avec des tableaux 
scéniques puissants ...
 
Autant de possibilités et de demandes auxquelles nous pouvons répondre.
 
Empreinte Production investit et enrichit son parc matériel lumière chaque année 
afi n de répondre aux cahiers des charges les plus complexes.
 
Grâce à l'avènement de la LED, on peut aujourd'hui se permettre tous les caprices.
 
Les technologies "sans fi l" et "autonome sur batterie" nous donnent aujourd'hui la 
possibilité d'apporter à chacun de vos évènements le petit plus qui lui manquait sans 
dénaturer les espaces avec des kilomètres de câbles...
 
Le design, le discret et l'effi cace sont désormais possibles, laissons place à votre 
imagination !

42 43
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ECLAIRAGE
PROJECTEURS AUTOMATIQUES

LYRE WASH / BEAM

ROBIN 100 LED BEAM ROBE

• 12 LED 15 W FCW (4 en 1)
• Angle faisceau 7°
• Roue couleur 237 teintes dont blanc à 2 700 K, 3 
200 K, 4 200 K, 5 600 K, 8 00 K
• 3 Zones LED, contrôle individuel
• Pan et Tilt : 450°/300° 
• Protocole : DMX 512 - RDM
• 3 modes
• Connectique XLR5 - Powercon in-out
• Dimensions : L 233 x P 149 x H 340 mm
• Poids : 4.0 kg + 1.50 kg d’accessoires

ROBIN 600 LED WASH ROBE

• 37 LED 10 W FCW (4 en 1)
• Zoom linéaire robotisé de 15° à 45°
• Roue couleur 237 teintes dont blanc à 2 700 K, 3 
200 K, 4 200 K, 5 600 K, 8 00 K
• 3 zones LED, contrôle individuel
• Pan et Tilt : 450°/300° 
• Protocole : DMX 512 - RDM - ARTNET
• 5 modes
• Connectique XLR3, XLR5, RJ45
• Dimensions : L 343 x P 203 x H 444 mm
• Poids : 10.60 kg + 2.0 kg d’accessoires

MAC QUANTUM WASH MARTIN

• Mélange de couleur: RVB + Blanc
• Zoom : 11° - 59° 
• Pan : 540°
• Tilt : 270°
• Système de contrôle : DMX
• RDM : Implémenté
• Canaux DMX : 37/14
• Emetteur-Récepteur : RS-485
• Source : 50 x 15 W RGBW LEDs
• Dimensions : 452 x 452 x 580 mm
• Poids : 22 kg+ 2.0 kg d’accessoires

ROBIN 100 LED BEAM ROBE
55 euros ht / jour

ROBIN 600 LED WASH ROBE
75 euros ht / jour

ROGUE R2 WASH
60 euros ht / jour

MAC QUANTUM WASH 
180 euros ht / jour

éclairagePRIX HT

PROJECTEURS AUTOMATIQUES

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

LYRE SPOT / BEAM

LYRE WASH / BEAM

LYRE SPOT / BEAMROBIN POINTE ROBE

• Projecteur lyre à faisceaux 280 W
• Lampe Sirius HRI 280 W
• Double fonction : Beam : 2,5 à 10°, Spot 5 à 20°
• Roue de 13 couleurs avec CTO et Congo
• Roue de 9 gobos rotatifs indexables
• Roue de 14 gobos statiques
• Focus précis, Frost variable
• Prismes rotatifs (linéaires et circulaires)
• Protocoles  : DMX 512 - ARTNET - MA NET - RMD 
• 2 modes (16-24 canaux)
• Connectique XLR3, XLR5, RJ45
• Dimensions : L 364 x P 250 x H 585 mm
• Poids : 16.0 kg + 2.0 kg d’accessoires

MAC QUANTUM PROFILE MARTIN

• 2 roues de gobos (6 tournants, 10 fi xes)
• Trichromie CMJ et d’une roue de 6 couleurs + blanc.
• Prisme à 3 facettes
• Source : 475 W LED 
• Zoom : 12° - 36° (1:3) 
• Output : 12 700 lumens
• Dimensions : 452 x 431 x 642 mm
• Poids unitaire : 25 kg

LCP ROGUE R1 BEAM CHAUVET
60  euros ht / jour

ROBIN POINTE ROBE
110 euros ht / jour

MAC QUANTUM PROFILE MARTIN
160 euros ht / jour

MAC VIPER PROFILE
180 euros ht / jour

FABRICATION GOBOS
NC euros ht / jour

MAC VIPER PROFILE

• Trichromie CMJ
• Roue FX : Remplaçable, effets d’animation de gobos 
et gobos fi xes
• Prisme : Remplaçable, prisme tournant à 4 facettes
• Iris : 0-100%, effets de pulsation
• Source : 1000 W, arc court, à décharge
• Zoom : 10° - 44°
• Output : 26 000 lumens
• Dimensions : 566 x 472 x 748 mm
• Poids : 37 kg

Taille Ø extérieure du gobo Ø utile de l'image

ROBIN POINTE ROBE 15,9 mm 12,5 mm

MAC QUANTUM PROFILE MARTIN 27,9 mm 24 mm

MAC VIPER PROFILE 37.5 mm +0/- 0.2 mm 27 mm

LCP ROGUE R1 BEAM CHAUVET

• Lampe 132 w
• Canaux DMX : 14 ou 18
• Angle d'ouverture : 2°
• Roue de couleurs : 14 couleurs + blanc
• Roue de gobos : 17 gobos + ouverture
• Pan et Tilt : 540°/270°
• Puissance électrique : 230V/50Hz - 265W
• Dimensions : 282 x 360 x 445 mm
• Poids : 17,6 kg

ROGUE R2 WASH CHAUVET

 • 19 LED QUAD RGBW de 15W
• Pan et Tilt : 540°/230° 
• Angle d'ouverture : 8-30°
• Protocole : DMX 512
• Connectique Powercon in-out, DMX 5 et 3 points
• Dimensions : 218 x 306 x 398 mm
• Poids : 9,25 kg
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ECLAIRAGE
PROJECTEURS LED

EZPIN SPOT CHAUVET (PACK 6)

• Nombre de LED : 1 de 2W (715mA) 
• Angle du faisceau : 5° 
• Ouverture (angle) : 9° 
• Temps d’utilisation sur batterie : 6 heures 
• Alimentation électrique externe : 9 VDC, 1000 mA 
• Lyre de fi xation aimantée, accroche pour faux plafond, ou crochet 
• Inclus gélatine : blanc chaud, rouge, vert, bleu et jaune. 
• Poids et dimensions : 0.3 kg 
• 191mm x 90 mm x 55mm

Projecteurs buffet & déco

SMART BATT

•  4 LED Full RGBW de 10 W
•  Angle : 15°
•  Un des pieds est mobile /inclinaison de 20° 
•  4 courbes de gradation au choix
• Contrôle sans fi l par récepteur WiFi intégré
• Contrôle par télécommande infrarouge (fournie)
• Entrée / Sortie DMX sur XLR 3
• 16 groupes possible

• Mode autonome avec programmes pré enregistrés, 
éditables et personnalisables
• Microphone intégré pour mode Music
• Fonction Maitre/Esclave
• Dimensions : 137 x 184 x 145 mm
• Poids : 3,4 kg

• Temps d’utilisation sur batterie : jusqu'à 12 heures 

BRICK LED OXO

• Angle d’ouverture du faisceau :10° x 40°
• UV longueur d’ondes : 390 - 410 nm
• DMX sur XLR 3 In et Out
• Projecteur linéaire à LED ultraviolet type 
wash

• Affi cheur LED
• Dimensions : 322 x l 61 x H 175 mm
• Poids : 2,20 Kg
• Alimentation : 230 VAC, 50 Hz
• IP 20

3 FIXATIONS DIFFERENTES

BRICK LED OXO
10 euros ht / jour

ROLLAPIX AYRTON
60 euros ht / jour

SMART BATT
25 euros ht / jour

EZPIN SPOT CHAUVET (PACK 6)
55 euros ht / jour

MADESIGN AYRTON
100 euros ht / jour

TECHNOPAR TOURING
70 euros ht / jour

TECHNOPAR TOURING 
(SUR BATTERIE)

90 euros ht / jour

éclairagePRIX HT

PROJECTEURS LED

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

Projecteurs buffet & déco

TECHNOPAR TOURING 

• Eclairage LED blanc neutre 11 W 
• 1200 lumens lumière neutre pour le respect des couleurs des plats
• Espacement tous les 2 à 3 m 
• Un module lumineux avec 4 spots LED 10°, dim.: 3x3x100 cm, poids : 1,3 Kg
• Une alimentation 24V avec mini XLR3 Rean, dim.: 4x5,5x8,5 cm, poids : 0,2 Kg
• Une embase large, dim.: 2x24x36 cm, poids : 3,5 Kg

SUR BATTERIE OU SUR SECTEUR

MADESIGN AYRTON

• Mât inclinable
• 5 LED 15W FCW (4 en 1) orientables 
individuellement
• 1 ruban LED RGB en Back light
• Angle d’ouverture 25°
• DMX 512 (4 à 27 canaux) 

• Mode autonome
• Connectique XLR5 Powercon in-out
• Télécommande infrarouge (fournie)
• Base : L 900 x P 565 x H 22 mm
• Mât : L 98 x P 95 x H 1530 à 3000 mm
• Poids : 42 kg

ROLLAPIX AYRTON

 • 8 LED RGBW (6500 K) OSRAM 13 W
• Zoom linéaire motorisé de 8° à 32° 
pilotable par demi-barre
• Tilt : 270°

• Poids : 9,5 Kg
• Dimensions : 617 x 220 x 167 mm
• Connection : XLR 5 In et Out, 
• PowerCON In et Out
• Consommation :120 W
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ÉCLAIRAGE

48

Projecteurs buffet & déco

LICIALED

•  Hauteur des tubes: 0.30 cm / 0.83 cm / 1.67 m
•  7 Leds de 3 Watts full color
•  1 million de couleurs (R,V,B).
•  Mode couleur fi xe ou mode dynamique
•  2 connectiques Neutrik
•  Prise de renvoi PC16 intégré

MULTIBEAM LED OXO

• 18 LED quadricolores RGBW de 5W - Mode DMX 512 : 4 ou 6 
• Puissance absorbée : 95 W ( 230V 50Hz)
• Fonctionne sous la pluie.
• Entrée sortie DMX sur connecteur XLR 5 broches
• Dimensions : H 321 mm x L 267 mm x P 249 mm
• Poids : 6,6 kg

LICIALED (INCLUANT TUBE)
40 euros ht / jour

MULTIBEAM LED OXO
35 euros ht / jour

DMX 2000 MARTIN 
50 euros ht / jour

VENTILATEUR
10 euros ht / jour

MAX 3000 APS MDG
120 euros ht / jour

HAZE 500 FT PRO ROBE
75euros ht / jour

GLACIATOR MARTIN
240 euros ht / jour

éclairagePRIX HT

PROJECTEURS LED

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

Projecteur buffet & déco
DMX 2000 MARTIN 

• Machine à fumée haut de gamme
• Débit continu
• DMX 
• Débit de sortie de fumée approx. 700m3
• Télécommande à minuteur
• Réglage du niveau de sortie
• Contenance du réservoir 9,5 litres
• Dimensions : L 695 mm x l 356 mm x H 325 mm
• Poids : 13 kg

MAX 3000 APS MDG

• Contrôlable en DMX 512 sur XLR 5 
• Télécommande et câble de 8 m inclus
• Générateur de brouillard extrêmement puissant, 
très silencieux
• Dimensions : L 592 x l 183 x H 312 mm
• Poids : 20,00 kg
• Fonctionne avec les bouteilles CO2 industrielles 
10/35 kg
• Liquide : 1 L à 2,76 bar par heure
• Gaz : 0,97 kg à 2,76 bar

HAZE 500 FT PRO ROBE

• Machine à brouillard silencieuse (70 db à 10 cm) à 
compresseur (30 Psi)
• Puissance 500 W
• 1 litre pour 20 heures d'utilisation
• Contenance du réservoir de liquide : 2,5 litres
• Pilotable en DMX sur XLR5
• Dimensions : 490 x 351 x 338 mm (L x P x H)
• Poids : 31,5 kg

EFFETS SPECIAUX

Machine à fumée

Machine à brouillard

VENTILATEUR
Puissance : 100 W
3 vitesses d'utilisation

EFFETS SPECIAUX

Machine à fumée

Machine à brouillard

ÉTANCHETANCHE

ÉTANCHETANCHE

•  Accroche pour suspension type lustre 
possible
•  Consommation (29 Watts en blanc)
- Rouge: 7.5W 
- Vert: 11.5W
- Bleu  ou ambre 11.5W

•  Poids  : 4 kg
•  Etanche 

GLACIATOR X-STREAM MARTIN

• Machine à fumée lourde
• Volume d'enfumage : 80 m² par minute
• Corps acier et aluminium
• Temps d'utilisation : Continue, ajustement 
automatique du niveau de fumée
• Temps de chauffe (approx.) : 15 minutes
• Canaux DMX : 2 (sortie de fumée et gestion du 
groupe froid)
• Poids : 110 Kg
• Supporte plusieurs types de liquides selon 
l'application
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LED CIRCUS

• Type : LED RGBWA
• Nombre de LED : 320 (025W - 20mA)
• Nombre de LED Strobe : 25 SMD Blanche 
(60mA)
• Contrôle via infrarouge 
• 4 canaux DMX
• Angle de couverture : 55°
• Programmes automatisés via maître/esclave 
ou DMX

ÉCLAIRAGE
EFFETS LED

BLACK GUN 

• Projecteur de lumière noire, 
• Lampe de 400 W
• Réfl ecteur aluminium
• Lyre d’accroche et grille de sécurité
• Dimensions : 355 x 355 x 305 mm
• Poids : 9 kg

EFFETS DJ

QUAD PHASE

• Jeux de lumière à LED multifaisceaux
• Puissance de 10 Watts
• 13 couleurs
• Moteur pas à pas 
• 4 canaux DMX
• Maître/esclave ou DMX 512 
• Angle de faisceau : 65 degrés 
• Puissance électrique : 27 Watts 
• Tension : 240V, 50/60Hz 
• Dimensions (L x P x H) : 189 x 306 x 334 mm 
• Poids : 3,8 kg.

BOULES À FACETTES
Avec moteur

VERSAPIX AYRTON
45 euros ht / jour

BLACK GUN 
25 euros ht / jour

LED CIRCUS
25 euros ht / jour

QUAD PHASE
25 euros ht / jour

LASER GALAXIAN
25 euros ht / jour

BOULES À FACETTES ø20 & ø40
20 euros ht / jour

BOULES À FACETTES ø80
60 euros ht / jour

éclairagePRIX HT

EFFETS SPECIAUX

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

Machine à effets

LASER GALAXIAN

• Mini laser rouge et vert
• Produit plus de 200 faisceaux laser verts et rouges 
pouvant être projetés sur un plafond, mur ou un 
plancher
• 3 modes de fonctionnement : mode automatique 
(programmes intégrés), musical ou DMX
• Double lyre de fixation incluse
• Consommation : max 9W
• Laser vert : 30mW (532nm)
• Laser rouge : 80mW (650nm)
(droite / antihoraire / aléatoire)]
• Dimensions (LxPxH) : 50x120x90mm
• Poids : 0,6 kg.
• Les lasers d’une classe supérieure à 2 sont 
réservés aux activités professionnelles de spectacle 
et d’affichage.

ø20
ø40 ø80

EFFETS DJ

VERSAPIX AYRTON

• 8x LED RGBW (6500K) OSRAM 13W
• Contrôle : 4, 5, 12, 32, 33 ou 40 canaux DMX
• Ouverture fixe 8°
• Poids : 8,20 Kg
• Dimension : 587 x 626 x 300 mm
• Conectiques : XLR 5 broches, Powercon In & Out
• Strobe électronique avec effet Random et Pulse
• Consommation : 140 W
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ÉCLAIRAGE
PROJECTEURS TRADITIONNELS

PAR

PAR 56 COURT DTS

• Dimensions : L 460x W 230x H 340 mm
• Aluminium douille GX16
• 230 V 50 Hz
• Consommation : 300 W 
Poids : 2,5 kg

PAR 64 DTS 

• Par 64
• Dimensions : 470x375x255 mm
• Aluminium douille GX16 
• 230 V 50 Hz
• Consommation : 1000 W
Poids : 3 kg

PAR38 ERMEA

• Projecteur PAR38 noir 
• 240V
• Prise de renvoi 16A 
• Dimensions : 19,7 x 19,7 x 17,5 cm
• Poids : 2,20 kg
• Consommation : 120W

PC / FRESNEL

310 HPC R.JULIAT

• 230/240V
• Photométrie : Leds ou Lampe CP70 ou CP90 GX9.5
• Angle H/V : 8°-63°
• Poids : 9Kg
• Dimensions : 465 x 440 x 520mm (L x H xP)
• Consommation : 1000 W

329 HPC R.JULIAT

• 230/240V
• 470 x 520 x 530mm (L x H x P)
• Poids : 14Kg
• Photométrie Leds ou lampe CP92 G22 ou CP91 G22
• Angle H/V : 16°/72° 
• Consommation : 2000 W 

ACP1001 ADB

 • Lampe K4 crayon
•  IP20
 • Dimensions : L 400 x P 440 x H 380 mm
• Poids : 5 kg 
• Consommation : 1000 W

BLINDER 4

• Lampe : 4x  PAR36
• Puissance de la lampe : 650W
• Dimensions : 350 x 235 x 150 mm
• Poids : 7 kg
• Consommation : 2500 W 

MULTIPAR 575 OXO

 • 5 faisceaux disponibles (voir tableau)
•  Dimensions : L 300 x P 230 x H 480 mm
• Poids : 3,6 kg
•  Consommation : 575 W

Lentille VNSP MFL WFL XWFL
Champs 18° 32°x24° 48x31° 65°
Faisceau 11° 19x13° 27x17° 31°

PAR 56 CLASSIC DTS
5 euros ht / jour

PAR 64 DTS 
9 euros ht / jour

PAR38 ERMEA
5 euros ht / jour

BLINDER 4
25 euros ht / jour

ACP1001 ADB
12 euros ht / jour

MULTIPAR 575 OXO
14 euros ht / jour

310 HPC R.JULIAT
16 euros ht / jour

329 HPC R.JULIAT
20 euros ht / jour

613 SX R.JULIAT
16 euros ht / jour

614 SX R.JULIAT
16 euros ht / jour

713 SX2 R.JULIAT
30 euros ht / jour

714 SX R.JULIAT
30 euros ht / jour

PORTE GOBOS R.JULIAT
2 euros ht / jour

IRIS POUR DÉCOUPE R.JULIAT
2 euros ht / jour

FABRICATION GOBOS
NC euros ht / jour

éclairagePRIX HT

PROJECTEURS TRADITIONNELS

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

PAR

DECOUPE

613 SX R.JULIAT

• Découpe halogène 
• Lampe halogène T11/T19 1000 W GX9,5
• Angle de diffusion : 28 à 54°
• IP22, utilisation intérieure
• Alimentation : PC16
• Dimensions : L 330 x P 250 x H 600 mm
• Poids : 11 kg + 1 kg d’accessoires
• Consommation : 1000 W 

614 SX R.JULIAT

• Découpe halogène
• Lampe halogène T11/T19 1000 W GX9,5
• Angle de diffusion : 16 à 35°
• IP22, utilisation intérieure
• Alimentation : PC16
• Dimensions : L 330 x P 250 x H 750 mm
• Poids : 11 kg + 1 kg d’accessoires
• Consommation : 1000 W 

713 SX2 R.JULIAT

• Découpe halogène 2000 W
• Lampe halogène CP92 2000 W
• Angle de diffusion : 29 à 50°
• IP22, utilisation intérieure
• Alimentation : PC16
• Dimensions : L 360 x P 330 x H 700 mm
• Poids : 18,5 kg + 1 kg d’accessoires
• Consommation : 2000 W

714 SX R.JULIAT

• Découpe halogène 2000 W
• Lampe halogène CP43 2000W GY16
• Angle de diffusion : 15 à 40°
• IP22, utilisation intérieure
• Alimentation : PC16
• Dimensions : L 360 x P 330 x H 790 mm
• Poids : 20 kg + 1 kg d’accessoires
• Consommation : 2000 W 

PORTE GOBOS R.JULIAT

• Porte gobo métal pour découpe
• Poids : 0,2 kg
• Taille gobo A

IRIS POUR DÉCOUPE R.ULIAT

• Iris à fermeture partielle pour découpe
• Dimensions : L 220 x P 120 15 x H 15 mm
• Poids : 0,2 kg

PC/FRESNEL

DECOUPE
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ÉCLAIRAGE
PROJECTEURS TRADITIONNELS

POURSUITE

KORRIGAN R.JULIAT

• Poursuite 1200 W - 5500 °K
• Lampe HMI 1200W GS
• Angle de diffusion : 7 à 14,5°
• Portée : 15 à 40 m
• IP20
• Dimmer - Iris - Changeur 6 couleurs
• Ballast selfique silencieux
• Pied Gitzo GT600
• Alimentation : PC16
• Dimensions proj. : L250 x P1260 x H450 mm
• Consommation : 1400 W

PIXIE R.JULIAT

• Poursuite 575 W - 5600 °K
• Lampe OSRAM HMI 575 GS
• Angle de diffusion : 8 à 13°
• Portée : 10 à 25 m
• IP20
• Dimmer - Iris - Changeur 6 couleurs
• Trépied
• Alimentation : PC16
• Dimensions proj. : L350 x P800 x H480 mm
• Consommation : 800 W

ARAMIS R.JULIAT

• Lampe : OSRAM - HMI 2500W/S
• Ouverture 4,5° à 8°
• Dimmer de 0 à 100%
• Ballast déporté
• Changeur 6 couleurs
• Dimmer
• Livré avec pied GT4000 et flight-case
• Consommation : 2500W

PIXIE R.JULIAT
80 euros ht / jour

KORRIGAN R.JULIAT
120 euros ht / jour

ARAMIS R.JULIAT
220 euros ht / jour

éclairagePRIX HT

PROJECTEURS TRADITIONNELS

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

POURSUITE

DECOUPE

HPIT400 GEWISS
16 euros ht / jour

KALEIDO GRIVEN
75 euros ht / jour

KOLORADO MK3 2500 GRIVEN
140 euros ht / jour

DECOUPE

Kolorado MK3 2500 GRIVEN

Le Kolorado est un changeur de couleurs trichromique 
(CYM + Black-Out) avec motorisation pas à pas 
permettant un enchaînement de couleurs à l’infini. 
Parabole elliptique. Black-Out, Dimmer strobe 2,6 fl/s. 
Classement IP44. Peinture polyester thermolaquée 
noire satinée. Ventilation forcée permettant une 
utilisation en intérieur ou extérieur. Ballast déportable 
jusqu’à 25 m. 

KALEIDO GRIVEN

C'est un changeur de couleurs trichromique, permettant 
un enchaînement de couleurs à l’infini et dimmer/strobe. 
Son réflecteur en verre plan lui confère une luminosité 
exceptionnelle et son angle d’ouverture 58° x 58° lui 
permet toutes les applications d’éclairage architectural 
ou de spectacle. Le Kaleido est  contrôlable en DMX 512 
sur 5 canaux, ou via ses programmes internes, en mode 
maître/esclave. 

HPIT400 GEWISS

• Projecteur de classe I étanche IP66
• Extérieur/ intérieur pour créer des aplats de lumière.
• Optique symétrique ou asymétrique extensive.
• Réflecteur parabolique.
• Appareil adapté aux milieux exposés aux 
aggressions atmosphériques.
• Connectique : PC16
• Alimentation : 230V
• Consommation : 400 W

• Dimensions (L x W x H) :
487 x 392 x 537 (mm)
• Poids : 27,5 Kg

• Canaux DMX : 5
• Lampe : MSD 575 W
• IP : 44

• Black-Out, Dimmer mécanique, 
Strobe 2,6 fl/s
• Strobe électronique 20 fl/s
• Parabole elliptique aluminium 99.85 
poli et traité
• Faisceau angle d’ouverture de 62° 
et possibilité d’angles de 34° et 93
• Lentille frost 40°

• Programmes internes stand-alone et 
maître/esclave
• Dimensions (L x W x H) : 620 x 623 x 
821 mm
• Poids : 75,5Kg
• Consommation : 3000W
• Lampe : HMI 2 500W
• Canaux DMX : 5
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ÉCLAIRAGE
PUPITRES D’ECLAIRAGE

Pupitres traditionnels

LIPS6 OXO

• Console DMX 6 circuits
• Fonctionne sur secteur et sur batterie
• 6 potentiomètres individuels
• 1 potentiomètre master général

• Puissance sortie : DC 9V, 100 mA min
• Connecteur DMX 3 broches
• Type batterie : PP3 9V

LIPS16 OXO

• Console DMX 16 circuits simple
• 16 potentiomètres individuels
• 1 potentiomètre master général
• Connectique XLR3

• Alimentation : secteur (transfo externe)
• Dimensions : H 132 x L 482 x P 80 mm
• Poids : 2,3 kg

LIGHTCOMMANDER 48/96 MA LIGHTING 

• 24/48 circuits accessibles par curseurs 
individuels, sur 2 préparations et touches 
flash
• 6 circuits extra sur potentiomètres rotatifs
• Fonction WIDE pour l’extension à 48/96 
circuits sur 1 préparation
• Liste des valeurs de circuits sur afficheur

• 16 curseurs de mémoire avec touches 
flash
• 192 mémoires sur 8 pages
• 4 programmes chenillard par page 
transférables sur les curseurs de mémoire.
• Jusqu’à 5000 pas dans 50 programmes

56

LIPS6 OXO
10 euros ht / jour

LIPS16 OXO
20 euros ht / jour

LIGHTCOMMANDER 48/96 MA 
LIGHTING 

110 euros ht / jour

GRANDMA2 LIGHT 
320 euros ht / jour

GRANDMA DOT2 XL-F
250  euros ht / jour

GRANDMA 2 ONPC COMMAND 
WING 

200 euros ht / jour
LIGHT JOCKEY MARTIN + PC 
PORTABLE

75 euros ht / jour

éclairagePRIX HT

PUPITRE

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

Pupitres traditionnels

Pupitres asservis

GRANDMA 2 ONPC COMMAND WING

• Surface de contrôle USB dédiée au 
GrandMA on PC 2048 canaux
•  2048 canaux (4 univers)
 • 2 XLR 5 femelle & 1 XLR 5 male
•  Artnet, MAnets

• XLR3 femelle SMPTE
 • 8 contacts secs sur sub-D15 femelle
•  Dimensions : L 550 × P 400 × H 70 mm
• Poids : 6 kg

PC PORTABLE ASUS 15 pouces

LIGHT JOCKEY
USB DMX INTERFACE MARTIN

• 2 DMX universel - configurable in/out
• DMX 512-A (RDM compatible)

GRANDMA2 LIGHT 

• 4096 paramètres DMX
(6 univers DMX via XLR5, 2 univers DMX 
via Artnet)
 • 256 univers contrôlables par une seule
console en réseau avec des NPU
•  2 écran tactiles
 • 1 écran multi-touch
 • 15 faders motorisés
•  Onduleur
•  2 connecteurs Ethercon 1Gbit/s
•  6 connecteurs XLR5
•  5 connecteurs USB 2.0
•  Midi In & Out
 • 16 contacts secs sur sub-D25 femelle
 • SMPTE et audio sur XLR 3 femelle
•  Dimensions : L 935 × P 652 × H 204 mm
• Poids : 44 kg

Pupitres asservis

GRANDMA DOT2 XL-F

• Protocoles : dot2Net : Back-UP complet 
en temps réel, ArtNET et sACN
• 4096 circuits de base (soit 8 univers 
DMX)
• Ergonomie
• 3 écrans tactiles 7" couleur intégrés
• 1 écran externe pouvant être tactile
• 14 faders de restitutions silencieux
• 28 boutons de restitutions individuels 
assignables
• 1 fader grand master avec touche Black 
Out
• 2 faders 100 mm associés à un bouton 
GO+, un bouton GO- et un bouton Pause 
pour le contrôle du séquentiel maître
• Rétro-éclairage individuel et graduable 
(boutons, clavier, écrans)

• 4 encodeurs multi-fonctions pour les 
paramètres
• 1 roue de contrôle des niveaux 
d’intensité
• Flexible d’éclairage et housse inclus
• Dimensions : 427 x 736 x 161 mm
• Poids : 9,10 Kg
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RESTITUTEUR DMX ALIZE OXO

• Unité de sauvegarde DMX portable - 96 
circuits en sortie
• Mémorisation de 2 banques de 9 
séquences de 48 pas
• Restitution manuelle ou automatique 
des séquences
• Réglage de la vitesse de défilement des 
séquenceurs

• Fonction fondu enchaîné - Fonction 
Black out
• Entrée/sortie DMX 512 sur connecteur 
XLR 3 broches
• Compatible avec tout contrôleur au 
standard DMX 512
• Dimensions : 183 x 80 x 39 mm 
• Poids : 0,5 kg

ACCESSOIRES DMX

ÉCLAIRAGE

SPLITTER DMX OXO

• Distributeur de ligne DMX 6 sorties
• 6 sorties amplifiées avec isolation 
optoélectronique, protégées contre les 
surtensions
• Entrée/sortie DMX512 sur 2 fiches XLR 
3 broches et 5 broches + recopie

`

• Alimentation secteur : 230V-50 Hz
• Construction : coffret en tôle d'acier
• Dimensions : 483 x 150 x 44 mm / Rack 
19" 1U
• Poids : 2,1 kg

DMX SANS FIL

• Liaison sans fil 
• Choix d'un canal libre automatique
• Transmet 1 univers DMX 512 circuits
• 13 canaux disponibles
• Bande de fréquence : 2,4 à 2,483 Ghz
• Bande passante RF : 250 Kbps
• Puissance RF émetteur : 18 dBm
• Sensibilité RF récepteur : -90 dBm
• Connecteur d'antenne RF : SMA 50 Ohms

• Insert M8 pour fixation collier
• Alimentation interne 100-240 VAC / 
50Hz sur Powercon
• Consommation 2W max
• IP 20
• Poids net : 0,36kg
• Dimensions : 110 x 110 x 40mm

SOLANO OXO

• Rackable 19"
• Possibilité d’assigner 8 mémoires à un 
show, une scène ou un chase
• Plus de 5 heures d’enregistrement
• Possibilité de verrouillage avec un mot 
de passe
• Batterie intégrée
• Lecteur de carte SD pour transfert de 
données

• Ecran LCD 128 x 160
• Alimentation : All9-12 VDC, 500 mA
• Dimensions : L 482 x l 78 x H 44 mm
• Poids : 1,20 Kg
• Entrée/sortie : DMX sur XLR 3 In et Out / 
SMPTE sur XLR 3 In /MIDI sur DIN 5 In /USB

GIGACORE

• 12 x 10/100/1000Mbps connecteurs Neutrik Ethercon4 x cages SFP,
• 1 x port console série sur RJ45
• 1 x embase IEC femelle avec porte fusible
• 1 x entrée d'alimentation redondante sur connecteur Molex Micro-Fit 6 pins
• 1 x entrée d'alimentation PoE redondante sur connecteur Molex Micro-Fit 6 pins

GIGACORE
35euros ht / jour

SPLITTER DMX OXO
15 euros ht / jour

DMX SANS FIL
35 euros ht / jour

RESTITUTEUR DMX ALIZE OXO
25 euros ht / jour

SOLANO OXO
35 euros ht / jour

ATOMIC 3000 MARTIN
30 euros ht / jour

FUNSTRIP OXO
20 euros ht / jour

éclairagePRIX HT

ACCESSOIRES DMX

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

Stroboscopes

Stroboscopes

FUNSTRIP OXO

• 10 lampes
• Mode de fonctionnement en : 1, 2, 5 ou 10 canaux DMX. 
• Connecteur d'entrée/sortie DMX, 3 broches.
• 16 programmes internes à vitesse et intensité variable.
• Consommation : 750W
• Lampes : GU10 230V/75W
• Dimensions : 100 x 78 x 130 mm
• Poids : 5.4 kg

ATOMIC 3000 MARTIN

• 3000 Watts 
• Gradation : 0 à 100% 
• Vitesse réglable 
• Lampe Xénon 
• Détection automatique de la tension d'entrée 
100-260V 50/60Hz 
• Maître/Esclave 
• Poids : 7.0 kg 
• Dimensions : 245 X 425 X 240 mm

DMX 5 POINTS 1-3 M 
1 euros ht / jour

5-10 M 
3 euros ht / jour

20 M 
5 euros ht / jour

TOURET DMX 2 PAIRES 100M
30 euros ht / jour

ADAPTATEUR 3 POINTS - 5 POINTS
1 euros ht / jour

Câblages DMX

Funstrip



60 61

vidéo

Véritable outil incontournable, la vidéo est désormais installée chez Empreinte Pro-
duction.
 
Le parc matériel s'étoffe et s'agrandit, il s'enrichit pour nous permettre de vous pro-
poser toutes les prestations vidéo possibles :  de la captation au montage en passant 
par la projection...
 
Les technologies telles que le mapping, les écrans géants LED Indoor et Outdoor, 
les dalles LED de dernière génération, les plateaux caméras robotisés... font de la 
vidéo un véritable outil de communication performant et innovant.
 
Notre équipe saura proposer pour votre évènement l'appui vidéo qui lui convient et 
mettra à son service le matériel qu'il mérite.
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VIDÉO

Vidéo-Projecteurs
Ecrans de Projection
Ecrans Plasma / LED
Mélangeurs
Kit Régie
Caméras Tourelles
Camescope HD
Mélangeurs VGA
Distris
Recorders

Moniteurs
Traitements
Sources Informatiques
Pupitre
Câblage DMX
Informations

61
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VIDÉO
VIDEO-PROJECTEURS

PTDZ 12K PANASONIC

• Luminosité : 12000 lumens
• Matrice Tri DLP 16 - 10
• Résolution : 1920 x 1200 WUXGA
• Connectique : RGBHV,VGA, Y/C, composante, DVI-D, 
HDMI, Composite, SDI, 3G, synchro pour 3D
• Fonctionnalités de warping avancées
• Alimentation : PC16
• Niveau sonore : Inf à 49 dB
• Consommation : 1000 W
• Dimensions : L 68 x P 62 x H 30 cm
• Poids : 34,60 kg (avec cadre)

PTDZ 20K PANASONIC

• Luminosité : 20000 lumens
• Matrice Tri DLP 16 - 10
• Résolution : 1920 x 1200 WUXGA
• Connectique : RGBHV,VGA, Y/C, composante, DVI-D, 
HDMI, Composite, SDI, 3G, synchro pour 3D
• Fonctionnalités de warping avancées
• Alimentation : PC16
• Niveau sonore : Inf à 49 dB
• Consommation : 2300 W
• Dimensions : L 88 x P 73 x H 37 cm
• Poids : 61,50 kg (avec cadre)

TRI DLP 16/10 16/9 4/3
ET - D75LE5 0.7:1 0.78:1 0.75:1
ET - D75LE6 0.9-1.1:1 1.0-1.2:1 1.0-1.2:1
ET - D75LE10 1.3-1.7:1 1.4-1.9:1 1.4-1.8:1
ET - D75LE20 1.7-2.4:1 1.8-2.7:1 1.8-2.6:1
ET - D75LE30 2.4-4.7:1 2.7-5.2:1 2.6-5.1:1
ET - D75LE4/40 4.6-7.4:1 5.1-8.2:1 5.0-8.0:1

Grande puissance

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

PTDZ 12K PANASONIC
2570 euros ht / jour

PTDZ 20K PANASONIC
3600 euros ht / jour

ET - D75LE5 PANASONIC
230 euros ht / jour

ET - D75LE6 PANASONIC
230 euros ht / jour

ET - D75LE10 PANASONIC
180 euros ht / jour

ET - D75LE20 PANASONIC
180 euros ht / jour

ET - D75LE30 PANASONIC
180 euros ht / jour

ET - D75LE4/ 40 PANASONIC
180 euros ht / jour

VIDEO-PROJECTEURS

vidéo

ET - D75LE5 PANASONIC

• Ratio : 0.7:1 (16:10), 0.78:1 (16:9), 0.75:1 (4:3)
• Dimensions : L 16 x P 34,7 x H 16 cm 
• Poids : 7,10 kg

ET - D75LE6 PANASONIC

• Ratio : 0.9-1.1:1 (16:10), 1.0-1.2:1  (16:9), 1.0-1.2:1  (4:3)
• Dimensions : L 16 x P 35,65 x H 16 cm 
• Poids : 8,70 kg

ET - D75LE10 PANASONIC

• Ratio : 1.3-1.7:1 (16:10), 1.4-1.9:1 (16:9), 1.4-1.8:1  (4:3)
• Dimensions : L 15 x P 26,9 x H 15 cm 
• Poids : 6,10 kg

ET - D75LE20 PANASONIC

• Ratio : 1.7-2.4:1 (16:10), 1.8-2.7:1 (16:9), 1.8-2.6:1  (4:3)
• Dimensions : L 15,4 x P 26,5 x H 15,4 cm 
• Poids : 5,20 kg

ET - D75LE30 PANASONIC

• Ratio : 2.4-4.7:1 (16:10), 2.7-5.2:1 (16:9), 2.6-5.1:1  (4:3)
• Dimensions : L 13,4 x P 26,5 x H 13,4 cm 
• Poids : 5,20 kg

ET - D75LE4/ 40 PANASONIC

• Ratio : 4.6-7.4:1 (16:10), 5.1-8.2:1 (16:9), 5.0-8.0:1  (4:3)
• Dimensions : L 15,4 x P 15,4 x H 26,8 cm 
• Poids : 5 kg

Optiques PRIX HT

Grande puissance

Optiques
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 E VISION 8000 DIGITAL PROJECTION

• MONO DLP
• 8000 lumens
• Full HD
• WUXGA 1900 x 1200
• Carte HD SDI
• DVI D / VGA / Composite / Composante

VIDÉO
VIDEO-PROJECTEUR

Moyenne puissance

MONO DLP XGA WXGA WUXGA
Standard 200M 1,77-2,34:1 1,80-2,38:1 1,72-2,27:1

Long zoom 1 lens 3.67-5.58:1  3.74-5.67:1 3.58-5.38:1

Long zoom 2 lens 5.42-8.59 : 1 5.53-8.74:1  5.31-8.26 :1

PT EX600 PANASONIC

• Luminosité : 6 000 lumens
• Résolution : XGA (1 024 x 768)
• Contraste : 5 000:1
• Connectique : HDMI, DVI-D, VGA (D-SUB 15pin in), VGA (D-SUB 15pin 
out), Video Composite, S-Video, RS232, 5 x BNC (RGBHV), Mini Jack 
Audio 3,5mm, RJ45

LNS 20 PANASONIC ELT21 PANASONIC ELW 21 PANASONIC

LONG ZOOM 2LENS 
DIGITAL PROJECTION
• XGA 5.42-8.59 : 1
• WXGA 5.53-8.74:1
• WUXGA 5.31-8.26 :1

IN FOCUS IN 150

• 2800 Lumens
• Rapport de projection 1.85-2.04 :1
• Ratio 4:3 native, 16:9 compatible
• Résolution VGA 1024X768 compatible UXGA 1600 x 
1200
• Entrée : VGA avec recopie, composite

OPTOMA EX779

 • 4500 lumens
• Ratio 4:3 native, 16:9 compatible
• Rapport de projection 1.8-2.11 :1
• XGA 1024 x 758; UXGA  1600 x 1200
• Entrées : HDMI, DVI-D, VGA, S-vidéo, composite
• Sorties : VGA

Puissance standard

MONO DLP Ratio
LNS S20  1.7 - 2.3 :1

ELT21 4.6-7.2:1

ELW21 0.8:1

STANDARD 200M
DIGITAL PROJECTION
• XGA 1,77-2,34:1
• WXGA 1,80-2,38:1
• WUXGA 1,72-2,27:1  

LONG ZOOM 1LENS 
DIGITAL PROJECTION
• XGA 3.67-5.58:1
• WXGA 3.74-5.67:1
•  WUXGA 3.58-5.38:1

E VISION 8000 DIGITAL PROJECTION
1800 euros ht / jour

LONG ZOOM 2LENS DIGITAL 
PROJECTION

100 euros ht / jour
LONG ZOOM 1LENS DIGITAL 
PROJECTION

100 euros ht / jour
STANDARD 200M
DIGITAL PROJECTION

100 euros ht / jour
PT EX600 PANASONIC

450 euros ht / jour
LNS 20 PANASONIC

50 euros ht / jour
ELT21 PANASONIC

50 euros ht / jour
ELW 21 PANASONIC

50 euros ht / jour

IN FOCUS IN 150
100 euros ht / jour

OPTOMA EX779
150 euros ht / jour

FLY MONO ORAY
25 euros ht / jour

STUMPFL ECFACEB 3,00 x 2,30
90 euros ht / jour

STUMPFL ECFACEB 2,40 x 1,80
56 euros ht / jour

STUMPFL ECFACEB 4,60 x 3,10
95 euros ht / jour

STUMPFL ECRETRO 3,45 x 2,03
80 euros ht / jour

STUMPFL ECFACEB 4,47 x 2,60 
80 euros ht / jour

STUMPFL ECRETRO 6,30 x 3,63
350 euros ht / jour

VIDEO-PROJECTEUR

vidéo

Moyenne puissance

Puissance standard

PRIX HTECRAN DE PROJECTION 

 Ecrans 4 / 3

 Ecrans 16 / 9

STUMPFL 3,45 x 2,03 16/9
Ecran face et rétro, bord blanc

STUMPFL 4,47 x 2,60 16/9
Ecran face bord blanc

STUMPFL 6,30 x 3,63
Ecran rétro
Image 6,10 x 3,43 m 
Bords noirs

FLY MONO ORAY
Toile recto simple
Longueur carter : 210 cm
Format image Hauteur x Base : 
147 x 196 cm

STUMPFL 3,00 x 2,30
Ecran face bord blanc

STUMPFL 2,40 x 1,80
Ecran face bord blanc

STUMPFL 4,60 x 3,10
Ecran face bord blanc

Ecran 4 / 3

Ecran 16 / 9

ECRAN DE PROJECTION
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VIDÉO

SONY KDL-46EX720 - 117 cm

• Écran : LED de 46 pouces
• Format : 16/9 (Full HD)
• Fréquence : 100 Hz
• Entrées Vidéo : HDMI (x4) 
• VGA 
• YUV+Composite mixées

32 W 2431DG TOSHIBA

• Écran : LED de 32 pouces
• Format : 16/9 
• Luminosité : 250 cd/m²
• Temps de réponse : 20 ms
• Contraste : 1200:1
• Angles de vision : 178°
• Résolution : 1366 x 768
• Dimensions : 442 x 735 x 70 mm (H x l x P)
• Poids : 5.50 Kg

22XI HP

• Écran : LED de 21,5 pouces
• Format : 16/9 (Full HD)
• Bords extra-fins
• Angles de vision : 178°
• Réponse de 7 ms 
• Connecteurs HDMI, VGA et DVI-D

ECRANS PLASMA / LED

46 pouces

55 pouces

75 pouces

32 pouces

22
"

24
" 

 2
6"

32
"

42
"

46
"

 4
7"

55
"

57
"

65
"

75
"

85
"

ASUS 27 POUCES

• Bords ultra-fins 
• Moniteur de 27"
• Résolution Full HD (1920 x 1080)
• Couleurs de haute fidélité et angles de vue larges (178°)
• 2 connecteurs HDMI + 1 port analogique VGA
• Haut-parleurs intégrés + sortie casque Jack

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

• Écran : LED de 75 pouces
• Format : 16/9 (Full HD)
• Fréquence : 240 Hz
• Luminosité : 550 cd/m²
• Contraste : 5000:1
• Angles de vision : 178°
• Temps de réponse : 4 ms
• Fonctions PIP et PBP
• Orientation : portrait ou paysage
• Haut-parleurs intégrés
• Dimensions : L 166 cm, H 93,4 cm

22XI HP
75 euros ht / jour

ASUS 27 POUCES
90 euros ht / jour

32 W 2431DG TOSHIBA
110 euros ht / jour

SONY KDL-46EX 
249 euros ht / jour

ME75C SAMSUNG - 75 POUCES
850 euros ht / jour

vidéoPRIX HT

ECRANS PLASMA / LED

ECRAN LED SAMSUNG ME75C - 75 POUCES

Exemples de confi gurations : 

3 écrans en paysage

4 écrans en portrait

ECRAN LED SAMSUNG ME75C - 75 POUCES

280,2 cm

66
4 

cm

93,4 cm
16

6 
cm

Entrées :
• RVB : VGA, DVI-D, Display Port 1.2
• Vidéo : HDMI1, HDMI2, Component (CVBS Common)
• Audio : Stéréo Mini Jack
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VIDÉO
MELANGEURS 

ROLAND V-40 HD

Le V-40HD est idéal pour tout événe-
ment live ou installation nécessitant de 
pouvoir connecter librement une varié-
té de sources numériques, analogiques 
et informatiques. Il est conçu spéciale-
ment pour accommoder des configu-
rations comprenant des caméras HDMI 
et des ordinateurs.

• Inputs :
• 4 X HDMI / VGA / Composite
• 1 X PIP
• OUTPUTS :
• 1 X HDMI Preview
• 2 X VGA Program
• 1 X HDMI Program

1 2

3 4

ROLAND V-800 HD

Il permet de switcher entre les formats 3G 
/ HD / SD-SDI, DVI-A / DVI-D / HDMI, RGB, 
composants, et le composite. Avec des ré-
solutions vidéo allant jusqu'à 1080/60p.
4 canaux plus canal Still (image fixe) 
4 niveaux d’incrustation en PinP, PinP/KEY, 
STILL, DKK
Compatible HDCP

Inputs : 
• 4 X  VGA / DVI-D / HDMI
• 4 X Composite
• 4 X HD SDI
Outputs :
• 1 X HDMI Preview
• 2 X DVI-D / HDMI  
• 1 X VGA
• 2 X HD SDI
• 1 X Composite

3G-SDI
HD-SDI HDMI HDMI

DVI-D

HDMIHDMI  DVI-D ou HDSDI

HDMI HDMI
HDMI

HDMI HDMI/DVI

Multiviewer

Vidéo projecteur

Caméra

HD caméra HD caméra AVCHD caméra PC ou Mac

Multiviewer

Vidéo projecteur PGM

Moniteur / AUX

1 2

HDMI

Caméra

Exemples de confi gurations : 

Exemples de confi gurations : 

VGA

VGA
VGA

1 2

3 4

1 2

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

KIT REGIE

REGIE BAIE REAL 410
• Console AVHS 410 ent HD/SD-SDI 1 
DVI
8 entrées HD/SD-SDI et 1 entrée DVI
• Monitoring 32" (MULTIVIEW)

BAIE CCU + CAM
• CCU HXCU 70 FB
• Monitoring menu CCU sur bandeau
4 LCD VITY 4.5"
• Distribution TOLLY + Retour CAM
• Caméra PMW 350 (1 portable 2 plateau)
• Touret fibre 100 m

REGIE BAIE VISION
• Sélection source
• Monitoring 24"
• Moniteur SCOPE WVR 5000
•  Intercom HF 2 canaux / 8 postes ceinture

REGIE BAIE ELECTRONIQUE
• Distribution HDSDF
• Génératuer SYNCHRO + distribution
• Emetteur SDI UP/DNN converteur
• Limiteur/COMP BSS DPR 404 4 canaux
• Ligne retard son stéréo RANE
• Monitoring SON BLACK MAGIC
• Centrale INTERCOM 2 circuits
• Compatible CLEARCOM
• Patch IN/OUT Audio & Vidéo
• Monitoring vidéo
• Distribution secteur

BAIE CCU + CAM
• CCU HXCU 70 FB
• Monitoring menu CCU sur bandeau 4 
LCD VITY 4.5"
• Distribution TOLLY + retour CAM
• Caméra PMW 350 (1 portable 2 plateau)
• Touret fibre 100 m

REGIE REC
• HYPERDECK
• Disque SSD 250 GO
• Comp/LIimiteur BSS DPR S02
• Monitoring audio
• Emetteur SDI
• Patch IN/OUT Audio / Vidéo

X3

X3

X3

X3

X3

X1

X3

ROLAND V40 HD
190 euros ht / jour

ROLAND V800 HD
350 euros ht / jour

KIT REGIE
2 200 euros ht / jour

MELANGEURS

vidéoPRIX HT
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VIDÉO
CAMÉRAS TOURELLES

AW-HE50 PANASONIC

• Capteur MOS full HD 1/3" 
• Zoom optique 18x 
• Zoom numérique 10x 
• Productions HD de qualité 
• Fonction "Dynamic Range Stretch" (DRS) 
• HD : 1080/50i, 720/50p 
• SD : 576/50i 
• Sortie : HD SDI

AW-RP50 PANASONIC

• Pupitre de contrôle pour caméras 
robotisées
• Pilotage RS422 (jusqu'à 5 caméras) et 
IP (jusqu'à 100 caméras)
• Contrôle PTZ classique, accès au pre-
set (100 presets / caméra)
• Accès direct à 5 caméras et 10 presets, 
gain, ABB, AWB, white Balance, shutter, 
détail...
• Liaison directe possible avec le méla-
geur AW-HS50

• Boutons programmables, écran LCD 
de contrôle
• Tally
• 5 connecteurs RS422 sur RJ 45, 1 
connecteur IP LAN sur RJ45
• Alimentation : DC 12V
• Dimensions : L 21 x P 17,7 x H 6,7 cm
• Poids : 1,10 kg

AW HE130B PANASONIC

• 3 capteurs MOS de type 1/2,86 
• Filme en haute qualité même sous un 
faible éclairage. 
• Zoom optique 20x F1,6 net et rapide
• Alimentation : câble LAN
• Stabilisateur d'image optique
• Extendeur de zoom numérique 1,4x
• Streaming HD-IP
• PoE+

• Sortie : SDI/ HDSDI / HDMI
• Poids : 3,00 kg
• Dimensions :
L 234.00mm x L 180.00mm x H 228.00mm

AW-RP120 PANASONIC

• Contrôle jusqu'à 100 caméras à dis-
tance
• Contrôle pan/tilt précis avec un nou-
veau joystick
• Fonction de mémorisation de réglages 
et de déplacements
• Fonction d'ajustement de colorimétrie
• Connexion et contrôle IP
• Sauvegarde des pré-réglages sur carte 
SD
• Alimentation : DC 12 V

• Consommation d'énergie : 8 W
• Poids : 3,1 kg 
• Dimensions (L x H x P) : 342 mm x 77 
mm x 265 mm 
• Connecteurs :
DC 12 V IN (XLR 4 broches) 
LAN (RJ-45) 10BASE-T/100BASE-TX
Tally / GPI (D- sub 25 broches) 
Remote (D-sub 9 broches) RS-232C, pour 
un contrôle externe

AG-AC 160AEJ PANASONIC

Haute sensibilité, haute qualité 
d’image grâce au capteur 1/3’’ Full 
HD Tri-ULT Enregistrement AVCHD 
2.0 (1080/50p - 1080/60p) Zoom 22x 
à la fois grand angle et téléobjectif 
(28-616mm) Mode HD (codec AVCHD 
jusqu’à 24 M/bs) ou SD (codec DV) 
Sortie HD-SDI, mode Varicam Autofo-
cus: Turbo One Push Enregistrement 
1080 60p/50p Nouveau mode d'assis-
tance à la mise au point: Focus Assist 
Expand 

GO PRO HERO 3+

• Wi-Fi intégré
• Vidéos en 1080p30 
• Mode photo classique en 5MP
• Mode rafale jusqu’à 3 images par secondes.
• Compatible avec tous les accessoires GoPro
• Ultra résistante et étanche jusqu’à 40m

PIED CAMERA MANFROTTO

• Hauteur max : 130 cm
• Hauteur mini : 65 cm
• Poids : 4,5 kg
• Charge admissible : 3 kg
• Jambes : Aluminium
• Tête : Friction
• Niveau à bulle : Oui

REPORT DE COMMANDE

Poignée avec report de télécom-
mande pour caméras ou réflex numé-
riques

CAMESCOPE HD

AW-RP50 PANASONIC
80 euros ht / jour

AWHE50 PANASONIC
150 euros ht / jour

AW-RP120 PANASONIC
150 euros ht / jour

AW HE130B PANASONIC
220 euros ht / jour

AG-AC 160AEJ PANASONIC
180 euros ht / jour

PIED CAMERA MANFROTTO
25 euros ht / jour

REPORT DE COMMANDE
10 euros ht / jour

GO PRO HERO 3+
39 euros ht / jour

CAMERAS

vidéoPRIX HT

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

Sorties vidéo : HDMI / HD SDI
Entrées audio : 2 XLR
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VIDÉO

VP-KRAMER 23C

• 4 IN VGA - UXGA / 1 OUT
• 2 IN Composite / 1 OUT

KRAMER VP 400k 

• Bande Passante 400MHz
• Compatible HDTV.
• Gestion EDID 
• Entrée Synchro  - 75Ω (vidéo), 
• 510Ω (vidéo graphique/TTL).
• Input : 1 x VGA 
• Output : 4 x VGA

LINDY HDMI
Ce splitter compact ou multiplieur de port permet la connexion 
d'un signal source HD comme un récepteur satellite, un lecteur 
Blu-ray ou DVD, une Playstation ou X-Box, ou un PC et distribue 
le signal vers quatre écrans HDMI ou DVI, projecteur, etc.

• Compatible HDMI 1.4, HDCP 1.4 et DVI 1.0
• Prise en charge des résolutions HDTV jusqu'au FullHD 1080p, 
et UltraHigh Definition jusqu'au 4Kx2K, 
4096 x 2160, 2160p30

MÉLANGEUR VGA

DECK STUDIO BLACKMAGIC

Il comprend des connexions 3G-SDI et HDMI afin de pouvoir tra-
vailler en SD et HD jusqu'à 1080p30 sur des formats compressés 
et non-compressés de haute qualité. Vous disposez de la facilité 
d’utilisation et de la vitesse d’exécution de l'HyperDeck Studio, il 
est donc facile d'ajouter plusieurs unités HyperDeck Studio pour 
l'enregistrement individuel, la journalisation ou pour le mastering 
en SD et en HD.

RECORDER

DISTRI

STARTECH SATDOCK4U3E

Quatre disques durs SATA simultanément
Prise en charge des disques durs et des disques SSD de facteur de 
forme 2,5 pouces et 3,5 pouces.

CRUSIAL M4 
512 GB
Disque dur SSD

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

Fins et légers, ils sont parfaits pour une utilisation sur le plateau et en déplace-
ment. En outre, ils commutent automatiquement entre tous les formats vidéo 
SD, HD et 3G-SDI. SmartView HD intègre un grand écran de 17"

SMARTVIEW BLACKMAGIC

MONITEURS

22XI HP

• Écran : LED de 21,5 pouces
• Format : 16/9 (Full HD)
• Bords extra-fins
• Angles de vision : 178°
• Réponse de 7 ms (gris à gris)
• Connecteurs HDMI, VGA et DVI-D

Moniteur régie

Moniteur retour de scène

32 W 2431DG TOSHIBA

• Écran : LED de 32 pouces
• Format : 16/9 (Full LED)
• Luminosité : 250 cd/m²
• Temps de réponse : 20 ms
• Contraste : 1200: 1
• Angles de vision : 178°
• Résolution : 1366 x 768
• Dimensions : 442 x 735 x 70 mm (H x l x P)
• Poids : 5.50 Kg

VP-KRAMER 23C
30 euros ht / jour

LINDY HDMI
35 euros ht / jour

KRAMER VP 400K 
35 euros ht / jour

DECK STUDIO BLACKMAGIC
80 euros ht / jour

STARTECH SATDOCK4U3E
15 euros ht / jour

CRUSIAL M4 
15 euros ht / jour

SMARTVIEW BLACKMAGIC
75 euros ht / jour

22XI HP
75 euros ht / jour

32 W 2431DG TOSHIBA
110 euros ht / jour

SUPPORT ECRAN 32"
20 euros ht / jour

DISTRI

vidéoPRIX HT

RECORDER

MONITEUR

Moniteur retour de scène

Moniteur régie

Moniteur régie
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VIDÉO
TRAITEMENTS

Mini Converter SDI to Analog BLACKMAGIC

Convertissez des signaux SD-SDI et HD-SDI en signaux composante 
analogique, S-Video ou composite NTSC/PAL. Le Mini Converter SDI 
to Analog prend en charge tous les formats d'entrée SD et HD jusqu'à 
1080p60 et comprend un down-convertisseur pour les conversions de 
la HD vers les formats SD analogiques tels que S-Video et composite. 
Le signal audio peut être isolé en signal analogique symétrique ou 
AES/EBU. Le Mini Converter SDI to Analog est la solution idéale pour 
convertir des signaux provenant d'équipements analogiques.

Mini Converter HDMI to SDI BLACKMAGIC

Convertissez des signaux HDMI en signaux SDI dans tous les formats 
SD et HD jusqu'à 1080p60 ! L'audio peut être intégré aux entrées 
HDMI, analogiques symétriques ou AES/EBU. Le Mini Converter HDMI 
to SDI est la solution idéale pour ajouter une sortie SD ou HD-SDI aux 
ordinateurs et aux caméras dotés de connexions HDMI.

Mini Converter SDI Distribution BLACKMAGIC
 
Il est désormais possible de distribuer simultanément un signal SD ou 
HD-SDI vers 8 sorties SDI ! Ce modèle est doté de connexions 3G-SDI 
dont les sorties sont synchronisées et qui effectue des commutations 
automatiques entre les formats SD, HD et 1080p60. Il offre également 
une prise en charge des formats ASI, auxiliaires et audio intégré. Si vous 
avez besoin d'un convertisseur de distribution SD et HD-SDI, le Mini 
Converter SDI Distribution est la solution idéale !

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

Mini Converter Analog to SDI BLACKMAGIC

Le Mini Converter Analog to SDI est la 
solution idéale pour convertir de la vi-
déo composante analogique, S-Video 
et composite NTSC/PAL en vidéo SDI. 
L’audio peut être intégré aux entrées 
analogiques symétriques ou AES/EBU. 

Vous pouvez désormais convertir des 
signaux provenant d’appareils analo-
giques tels que Betacam SP, VHS, boî-
tiers décodeurs numériques, consoles 
de jeux et caméras HDV en vidéo d’ex-
cellente qualité SD/HD-SDI.

Mini Converter HDMI to SDI BLACKMAGIC

Convertissez des signaux HDMI en 
signaux SDI dans tous les formats SD 
et HD jusqu’à 1080p60 ! L’audio peut 
être intégré aux entrées HDMI, analo-
giques symétriques ou AES/EBU. Le 

Mini Converter HDMI to SDI est la so-
lution idéale pour ajouter une sortie 
SD ou HD-SDI aux ordinateurs et aux 
caméras dotées de connexions HDMI.

Mini Converter Optical Fiber BLACKMAGIC

Vous pouvez à présent convertir du SDI 
en fibre optique, et de la fibre optique 
en SDI de façon simultanée. Le Mini 
Converter Optical Fiber commute 

automatiquement entre n'importe 
quel standard vidéo SD, HD et HD-SDI 
3Gb/s et chaque direction peut être 
complètement indépendante.

Mini Converter SDI to Analog
35 euros ht / jour

Mini Converter HDMI to SDI
35 euros ht / jour

Mini Converter SDI Distribution
35 euros ht / jour

Mini Converter HDMI to SDI
35 euros ht / jour

Mini Converter Analog to SDI
35 euros ht / jour

Mini Converter Optical Fiber
35 euros ht / jou

TRAITEMENTS

vidéoPRIX HT



77

VIDÉO

TELECOMMANDE POWERPOINT

• Pointeur laser vert 
• Batterie et réception sans fil
• Récepteur-USB 

SOURCES INFORMATIQUES

Environnement PC

PAVLOF PERFECT CUE MINI DSAN

• Ensemble Cue light avec pointeur laser vert 
• Récepteur PerfectCue (PC-433-MINI)
• Télécommande HF à 4 bouton 
• Double interface USB 

ASUS 8 Go

• Ecran 15 pouces
• Core I7
• 8 Go
• Capacité du disque dur : 1To
• 1024 Go
• Sorties : VGA / HDMI
• Résolution : 1080 p

ASUS 16 Go

• Ecran 15 pouces
• Core I7
• 16 Go
• Capacité du disque dur : 1To
• 1024 Go
• Sorties : VGA / HDMI
• Résolution : 1080 p

Périphériques

PAVLOF
75 euros ht / jour

TEL. POWERPOINT
25 euros ht / jour

ASUS 8Go
180 euros ht / jour

ASUS 16Go
200 euros ht / jour

PUPITRE POLYVALENT 
100 euros ht / jour

PUPITRE DEPOLI
250 euros ht / jour

SOURCES INFORMATIQUES

vidéoPRIX HT

Périphériques

Environnement PC

Résolutions informatiques

VIDÉO

VGA 3 - 5 M 
3 euros ht / jour

VGA 10 M  
5 euros ht / jour

VGA 20 M           
7 euros ht / jour

Bouchon VGA 
1 euros ht / jour

HDMI 3 - 5 M  
3 euros ht / jour

10 M   
5 euros ht / jour

20 M     
7 euros ht / jour

HD SDI 3 M   
3 euros ht / jour

10 M                          
3 euros ht / jour

20 M                         
3 euros ht / jour

50 M                     
15 euros ht / jour

PRIX HTCÂBLAGE
vidéo

Format Fréquence Résolution Taille de 
pixel Balayage Ratio

Pal / Secam 25 720 x 576 1,42 x 1 Entrelacé 16/9

Pal / Secam 25 720 x 576 1,066 x 1 Entrelacé 4/3

NTSC 29,97 720 x 480 0,88 x 1 Entrelacé 4/3

HDTV 25 1920  x 1080 1 x 1 Progréssif 16/9

HDTV 25 1280 x 720 1 x 1 Progréssif 16/9

2K 24 2048 x 1080 1 x 1 Progréssif 16/9

4k Ultra HD 24 4096 x 2160 1 x 1 Progréssif 16/9

8k Ultra HD 24 7680 x 4320 1 x 1 Progréssif 16/9

Format Résolution

VGA 640 x 480

SVGA 800 x 600

XGA 1024 x 768

SXGA 1400 x 1050

UXGA 1600 x 1200

WXGA 1920 x 1080

QXGA 2048 x 1536

VGA

SVGA

XGA

SXGA

UXGA

QXGA

Résolutions vidéo

Méthode de calcul permetant de choisir la BONNE optique et de votre VIDEO-PROJECTEUR

COMMENT CALCULER LA DISTANCE DE PROJECTION

C'est la distance minimale et maximale que vous devez respecter 
entre l'écran et le vidéo-projecteur.
Trois données sont à prendre en compte :
• Base (largeur) souhaitée de l'écran
• Ratio minimal de projection du vidéo-projecteur
• Ratio maximal de projection du vidéo-projecteur

Exemple : pour un écran de 3 mètres de base et un vidéoprojecteur dont 
le ratio de l'optique est de 1,95-2,15:1 le calcul est le suivant :
Distance minimale de projection = base écran x ratio minimal = 3 x 1,95 = 5,85 m
Distance maximale de projection = base écran x ratio maximal = 3 x 2,15 = 6,45 m
le vidéo-projecteur devra se trouver à une distance entre 5,85m et 6,45 m de l'écran.

WXGA

NTSC
PAL / SECAM

HDTV

HDTV

2K

4K

INFORMATIONS 

PUPITRE DEPOLI

• Plexiglass épaisseur 15 mm
• Tablette pour utilisation d'ordinateur portable de 47 x 31 cm
• Panneau de façade pour la personnalisation (47/55 cm)
• Socle avec découpe au niveau des pieds de l'oratuer
• 2 poignées de transpot
• Plateau arrondi 72 x48 cm
• Hauteur maxi du pupitre : 1,20 m
• Poids du pupitre : 30 kg

PUPITRE POLYVALENT 

• Plexiglass épaisseur 10 mm
• Base ovale de 45 x 30 cm
• Plateau rectangulaire 42 x 30 cm
• Hauteur maxi du pupitre : 1,12 m
• Poids du pupitre : 7 kg

PUPITRES

PUPITRES
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POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

PODIUMS STRUCTURES

Praticables
Accessoires
Pupitres
Structure Triangulaire
Structure Carrée
Embase Prolyte / ASD
Accessoires Prolyte / ASD
Informations Prolyte

podiums
structures

Nous voilà dans l'architecture même de votre évènement. La base sur laquelle re-
pose tout le reste.
 
Le bureau d'étude d'Empreinte Production veille au bon déroulement de votre évè-
nement (charge, levage, portance, déports, points d'accroches...)
 
Empreinte Production met à votre service tout son savoir faire, ses hommes et un 
matériel toujours plus performant et sécuritaire pour que votre évènement soit en 
tout point réussi.

78 79
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1m x 0,5m

2m x 1m

2m x 0,5m

1m x 1m

PODIUMS - STRUCTURES
PRATICABLES

Plateau : 1 x 0,50 M / 2 x 0,50 M / 1 x 1 M / 1 x 2 M EUROPAC

• Hauteurs de pieds : 20 cm à 1m  
• Type de pieds rond ou carré : 40 à 50 mm  
• Epaisseur du plancher : 15 mm   

• Charge admissible 500 kg/m2    
• Hauteur du profilé 9 cm

1m x 0,5m

2m x 1m

2m x 0,5m

1m x 1m

Bride de fixation rapide

PODIUM ROND PROLYTE

• Hauteurs de pieds : 20 cm à 1 m  
• Type de pieds rond ou carré : 40 à 50 mm  
• Epaisseur du plancher : 15    
• Charge admissible : 500 kg/m2  
• Hauteur du profilé : 9 cm

GARDE-CORPS EUROPAC 2 m
vis extérieur de fixation

ESCALIER 0.2 - 0.80 EMBOITABLE EUROPODIUM

• Escalier emboitable Europodium 
emboitable par marche
• 0.20 - 0.40 - 0.60 et 0.80
• Marche de 0,20 x 1 m

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

PIED CARRE  HT 0.20 M / PIED CARRE HT 0.30 M/ 
PIED CARRET HT 0.50 M / PIED CARRE HT 0.60 M 
/ PIED CARRE HT 0.70 M / PIED CARRE HT 0.80 M 
(JEU DE 4 PIEDS) EUROPODIUM

• Podium / Dimensions : 2.00 x 1.00 m
• Hauteur : 0.20 / 0.40 / 0.60 / 0.80 cm
• Cadre plateau : en profilé aluminium
• Plancher : antidérapant 18 mm
• Résistance : 750 Kg/m2
• Poids : 48 Kg
• Assemblage : Broche en profilé aluminium
• Accessoires : garde-corps, escalier, rampe, chariot de 
transport, pied télescopique...

ACCESSOIRES

PLATEAU EUROPAC
15 à 30 euros ht / jour

BRIDE
1 euros ht / jour

GARDE-CORPS EUROPAC
35 euros ht / jour

PRATICABLE STAGEDEX
15 à 30 euros ht / jour

RAMBARDE FIXE
6 euros ht / jour

PIED CARRE EUROPODIUM
4 euros ht / jour

ESCALIER EUROPODIUM
20 euros ht / jour

PODIUM ROND PROLYTE
35 euros ht / jour

PLATEAUX

PRIX HT podiums
structures

ACCESSOIRES

SCENE CIRCULAIRE

SCENE CIRCULAIRE

PRATICABLE STAGEDEX : 0,50 x 0,50 M / 1 x 0,50 M / 2 x 0,50 M / 1 x 
1 M / 1 x 2 M 

• Poids praticable 2 x 1 m : 34 kg
• 750 kg / m²
• Utilisation intérieur et extérieur

• Hauteurs de pieds : 20 cm à 1m
• Type de pieds rond ou carré : 40 à 
50 mm

0,5m x 0,5m

RAMBARDE FIXE

CHARGE
500 kg/m²
CHARGE

500 kg/m²

CHARGE
700 kg/m²
CHARGE

700 kg/m²

UTILISATION
intérieur et extérieur 

UTILISATION
intérieur et extérieur 

UTILISATION
intérieur et extérieur 

UTILISATION
intérieur et extérieur 
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PODIUMS - STRUCTURES
PROLYTE X30D

Série X30D Prolyte

Descriptif :

• Alliage : En-AW 6082 T6
• Tube porteur (cordes) : X : 51 x 2 mm
• Croisillons : 16 x 2,0 mm
• Système de connexion : Séries CCS6
• Dimensions : L29 - L50 - L71 - L100- L200-L300
• Poids : 4 kg/m

Vue du dessus X30D-L200

Vue latérale X30D-L200

Pièces d’angle X30D Prolyte

X30D-C007

X30D-C017 X30D-C018 X30D-C020

X30D-C024

X30D-C003 X30D-C012 X30D-C013

X30D-C016

ALU

TUBE MANCHONNES
Tube ø50 mm manchonné
Alu ou noir

ECHELLE PROLYTE 2M

82

PROLYTE X30V

Série X30V Prolyte

Descriptif :

• Alliage : EN-AW 6082 T6
• Tube porteur (cordes) : X : 51 x 2mm
• Croisillons : 16 x 2,0 mm
• Système de connexion : Séries CCS6
• Dimensions : L29 - L50 - L71 - L100- L200
• Poids : 5 kg/m

Vue latérale X30V-L200

Pièces d’angle X30V Prolyte

X30V-012

X30V-C017

Vue du dessus X30V-L200

ALU ou Noir

X30V-C016

X30V-C024

X30V-C003

X30V-C020

X30V-L29/L50/L100 6 euros ht / jour
L200                     10 euros ht / jour
L300                     15 euros ht / jour

X30D-C003
15 euros ht / jour

X30D-C007
15 euros ht / jour

X30D-C012
18 euros ht / jour

X30D-C013
18 euros ht / jour

X30D-C016
18 euros ht / jour

X30D-C017
18 euros ht / jour

X30D-C018 
18 euros ht / jour

X30D-C020
20 euros ht / jour

X30D-C024
30 euros ht / jour

ECHELLE PROLYTE 2M
 8 euros ht / jour

TUBE MANCHONNES
4 euros ht / jour

X30V-L29/L50        8 euros ht / jour
L100                     12 euros ht / jour
L200                     15 euros ht / jour

X30V-L29/L50 NOIRE 10 euros ht / jour
L100 NOIRE         17 euros ht / jour
L200 NOIRE         20 euros ht / jour
X30V-C003

25 euros ht / jour
X30V-C012

25 euros ht / jour
X30V-C016

25 euros ht / jour
X30V-C020

25 euros ht / jour
X30V-C024

40 euros ht / jour
X30D-C017

30 euros ht / jour
X30V-C003 NOIRE

30 euros ht / jour
X30V-C012 NOIRE

30 euros ht / jour
X30V-C016 NOIRE

30 euros ht / jour
X30V-C020 NOIRE

30 euros ht / jour
X30V-C024 NOIRE

45 euros ht / jour
X30D-C017 NOIRE

30 euros ht / jour

PROLYTE X30D (triangulaire)

PRIX HT podiums
structures

PROLYTE X30V (carrée)
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PODIUMS - STRUCTURES
EMBASE PROLYTE

EML 259

• Embase acier lourde pour SD 250, SC 250, SX 
290, SZ 290, SC 300, EX 50, FX 50
• Dimensions ø 800 mm.
• Poids : 58 kg

BASE-30D BASE-30V

EML 40

• Embase acier lourde pour EX50, SD 150, SC 150, 
FX 50
• Dimensions ø 400 mm
• Poids : 15 kg

EML 60

• Embase acier lourde pour EX50, SX 290, SZ 290, 
FX 50, SC 300
• Dimensions ø 600 mm.
• Poids : 33 kg 

EML 259/2

• Demi embase acier à poser sur EML 259
• Dimensions ø 800 mm
• Poids : 23 kg

CHAR EML 259

• Chariot en acier (finition galva) sur roulettes bleues 125mm. 
(dont 4 roulettes à frein)
• Chariot permettant le transport de 4 embases EML 259.
• Porte basculante avec blocage

EM 159 A

• Embase de sol aluminium SD 150, SC 150.
• Dimension ø 250mm ép. 8
• Poids : 2 kg

Accessoires PROLYTE

CCS6-602 
1/2 manchon série CCS6 alu avec filetage (long)

CCS6-651
• Pièce de connexion femelle série CCS6 à boulonner
• Connecteur femelle à boulonner M12
• Dimensions: Diamètre 50mm - Longueur 75mm - Pro-
fondeur usinage: 60mm

CCS6-S15
Manchon connecteur série CCS6 rallongé de 1,5cm

CCS6 600 H
Prolyte - Manchon hybride bleu

CCS6 650
Prolyte - 1/2 manchon série X alu avec filetage (court)

ACC CCS6 600 H 512

GOUPILLE POUR 
STRUCTURE

SECU

X30D-C300

EMBASE PROLYTE

PRIX HT podiums
structures

BASE-30D
5 euros ht / jour

BASE-30V
5 euros ht / jour

EM 159 A
15 euros ht / jour

EML 40
25 euros ht / jour

EML 60
25 euros ht / jour

EML 259
35 euros ht / jour

EML 259/2
35 euros ht / jour

CHAR EML 259
50 euros ht / jour

CCS6-602 
0,50 euros ht / jour

CCS6 650
0,50 euros ht / jour

CCS6-S15
0,50 euros ht / jour

CCS6-651
0,50 euros ht / jour

CCS6 600 H
0,50 euros ht / jour

GOUPILLE DE SECURITE
0,10 euros ht / jour

GOUPILLE POUR STRUCTURE
0,10 euros ht / jour

TETE ADMIRAL
5 euros ht / jour

TUBE MANCHONNES
3 euros ht / jour

X30D-C300
75 euros ht / jour

ACC CCS6 600 H 512
0,50 euros ht / jour

BOITE DE GOUPILLES & SECU 
10 euros ht / jour

EMBASE PROLYTE

TETE ADMIRAL

BOITE DE GOUPILLES & SECU 
(100 pièce)
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PODIUMS - STRUCTURES
INFORMATION PROLYTE

X30V - CHARGE ADMISSIBLE

Charges ponctuelles admissibles maximales

Charge uniformé-
ment distribuée

Charge ponc-
tuelle médiane

Deux points de 
charge équidis-

tants

Trois points de 
charge équidis-

tants

Quatre points de 
charge équidis-

tants

Travée UDL Fléchissement CPL Fléchissement TPL QPL FPL Poids total

m kg/m mm kg mm kg kg kg kg

3 650,0 10 1215,0 8 853,5 650,0 487,5 15,3

4 486,4 18 959,5 15 664,0 523,6 411,2 20,4

5 367,1 28 791,1 23 555,2 424,9 337,3 25,5

6 253,5 41 671,5 33 476,1 356,6 285,4 30,6

7 185,1 55 581,9 44 415,9 306,5 246,7 35,7

8 140,6 72 512,2 58 368,5 268,1 216,7 40,8

9 110,1 92 456,2 73 330,0 237,5 192,7 45,9

10 88,3 113 410,1 91 298,1 212,7 173,1 51,0

11 72,2 137 371,4 110 271,2 191,9 156,6 56,1

12 59,9 163 338,4 131 248,1 174,4 142,7 61,2

13 50,4 191 309,9 153 228,1 159,2 130,6 66,3

14 42,8 222 284,9 178 210,5 146,1 120,0 71,4

15 36,7 255 262,7 204 156,6 134,4 110,7 76,5

16 31,7 290 242,9 232 194,8 124,1 102,3 81,6

17 27,6 327 225,1 262 168,1 114,8 94,8 86,7

18 24,1 367 208,9 294 156,6 106,4 88,0 91,8

19 21,2 409 194,1 327 146,0 98,7 81,8 96,9

20 18,6 453 180,5 363 363,3 91,7 76,1 102

X30D - CHARGE ADMISSIBLE

Charges ponctuelles admissibles maximales

Charge uniformé-
ment distribuée

Charge ponc-
tuelle médiane

Deux points de 
charge équidis-

tants

Trois points de 
charge équidis-

tants

Quatre points de 
charge équidis-

tants

Travée UDL Fléchissement CPL Fléchissement TPL QPL FPL Poids total

m kg/m mm kg mm kg kg kg kg

3 443,7 13 576,3 10 405,2 308,9 245,6 11,4

4 248,1 23 444,8 19 317,5 234,6 188,6 15,2

5 157,6 36 360,8 29 260,1 188,3 152,5 19,0

6 108,4 52 302,2 42 219,5 156,6 127,5 22,8

7 78,7 71 258,9 57 189,2 133,5 109,1 26,6

8 59,5 93 225,4 75 165,6 115,7 94,9 30,4

9 46,3 118 198,6 94 146,6 101,6 83,6 34,2

10 36,8 146 176,6 117 130,9 90,1 74,3 38,0

11 29,8 176 158,1 141 117,7 80,5 66,5 41,8

12 24,5 210 142,3 168 106,4 72,3 59,9 45,6

13 20,4 246 128,6 197 96,6 65,3 54,1 49,4

14 17,1 285 116,5 228 87,9 59,1 49,1 53,2

15 14,5 328 105,8 262 80,2 53,6 44,6 57,0

16 12,3 373 96,2 298 73,3 48,6 40,6 60,8

X30D CERCLE - CHARGE ADMISSIBLE

3 points de suspension 4 points de suspension 6 points de suspension 8 points de suspension 10 points de suspension

Diamètre UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL

m kg/m kg kg/m kg kg/m kg kg/m kg kg/m kg

4 115 318 205 457 410 686 622 840 830 939

6 58 232 110 349 239 533 380 714 521 848

8 34 182 62 260 142 397 255 533 369 669

10 21 146 39 203 90 315 162 425 255 533

12 14 116 26 165 62 260 112 352 176 443

14 10 93 19 137 45 220 82 299 129 378

INFORMATION PROLYTE
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Pied de levage
Pied de levage Line Array
Palans & Moteurs
Accessoires de levage
Echelles
Nacelle-Samia
Lests

p.90 

p.91 

p.92 

p.93 

p.94 

p.94 

p.95

p.100 

p.101 

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

Blocs de puissance
Armoires TRI
Groupes électrogènes
Câblage

Piles
Lampes
Double face
Barniers
Juponnages
Moquettes 
Gaffers
Tiros
Tapes
Liquides fumée / brouillard
Disque dur

Tentes
Scènes Extérieures

LEVAGE

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

p.96 

p.97 

p.98 

p.99

ÉQUIPEMENTS EXTERIEURS

CONSOMMABLES

p.102 

p.102 

p.102 

p.102 

p.102 

p.102 

p.102

p.102 

p.102 

p.102 

p.102
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Mais aussi...

Levage
Distribution électrique

Equipements extérieurs
Consommables

...

La production d’un évènement nécessite de nombreux moyens, mécaniques, élec-
triques voir même thermiques. 
 
Vous trouverez ici l’ensemble des produits complémentaires qui font parties inté-
grante de votre événement.
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PIED DE LEVAGE

LEVAGE

PIED DE LEVAGE
ASD - ALT 470

• Pied de levage à treuil pro 4,70m charge 
150 kg
• Treuil anti-retour équipé d’un frein à fric-
tion.
• Mâts avec système de rattrapage de jeux 
et goupille de sécurité verrouillable.
• Mollettes de serrage.
• 4 pattes indépendantes montées sur vérin 
en acier traité.
• 4 roulettes de diamètre 80 mm pivotantes 
pour le transport vertical.

• 2 roulettes et une poignée pour le trans-
port horizontal.
• Nombre de mâts : 3
• Charge maxi à 4m70 : 150 kg
• Hauteur maxi : 4m70
• Hauteur mini : 1m92
• Embase : 2m15
• Encombrement plié : 1m92
• Section du dernier mat : Diamètre 35 mm

PIED DE LEVAGE SP1

• Pied de levage sans treuil (insert à vis M10) livré avec une barre carrée zinguée 30x30 mm 
et d’une longueur de 1,50 m pour 6 projecteurs.
• Finition : époxy noir anti-reflet.
• Mât : acier zinc blanc.
• Nombre de mâts : 2
• Charge maxi à 2m70 : 60 kg
• Hauteur maxi : 2m70
• Hauteur mini : 1m60
• Embase : 1m20
• Encombrement plié : 1m87
• Poids : 7 kg
• Section du dernier mat : carré de 35 mm

FANTEK - PIED À FOURCHES T117 NOIR 
6,10M 
225 KGS MAX

Pied de Levage à fourches FANTEK:
• Hauteur de 1,90 m à 6,10 m
• Charge admissible: 350 kg
• Dimension base replié: 0,48 m x 0,48 m
• Envergure déplié : 1,84 m x 1,73 m
• 4 stabilisateurs amovibles avec patins mé-
talliques réglables.
• 4 roues supplémentaires et poignée de ma-
noeuvre pour déplacement du pied couché

• Niveau à bulle
• Système de sécurité automatique
• Fourches renforcées et réglables
• Couleur zingué
• Poids :120,00 Kg

PIED DE LEVAGE
ASD - ALT 290

• Pied de levage à treuil 2,90m charge 60 kg 
• Treuil anti-retour équipé d’un frein à fric-
tion. Mâts avec système de rattrapage de 
jeux et goupille de sécurité verrouillable. 
• Finition : époxy noir anti-reflet. 
• Mât : acier zinc noir. 

• Charge maxi à 2m90 : 60 kg 
• Hauteur maxi : 3m 
• Hauteur mini : 1m55 
• Embase : 1m20 
• Encombrement plié : 1m54 
• Section du dernier mat : rond de 35 mm

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

Pied de Levage à fourches T108 PA 
FANTEK:

• Hauteur de 2 m à 6 m
• Charge admissible : 350 kg
• Dimension base replié : 0,57 m x 0,68 
m
• Envergure déplié : 2,60 m x 2 m
• 4 stabilisateurs amovibles avec patins 
métalliques réglables.
• Niveau à bulle
• Système de sécurité automatique
• Fourches renforcées et réglables
• Couleur noir ou zingué
• Poids : 226,00 Kg

PIED DE LEVAGE LINE ARRAY

la distance du centre 
du pied

charge maximale 
élevable

A 50 cm 350 kg

B 55 cm 320 kg

C 60 cm 295 kg

D 66 cm 270 kg
A  B  C  DPosition de la charge 

Pied T-108-PA

SP1
10 euros ht / jour

ALT 290
15 euros ht / jour

ALT 470
55 euros ht / jour

T117 FANTEK
65 euros ht / jour

T108 PA FANTEK
75 euros ht / jour

SUPPORT LINE ARRAY
15 euros ht / jour

PIED DE LEVAGE

PRIX HT Levage

PIED DE LEVAGE LINE ARRAY

Support de line array 
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LEVAGE
PALAN

VERLINDE STAGEMAKER + SAC : 
version 250 kg ou 500 kg

• Moteur de levage de classe F.
• Limiteur de charge pour plus de sécurité.
• Frein à disque électromagnétique.
• Alimentation 400v-3Ph-50Hz/460-60Hz-3Ph.
• Crochets inférieur et supérieur pivotant.
• Noix de levage à 5 alvéoles.
• Système d’éjection horizontale de la chaîne 
CHAINFLUX.
• Poignées de transport ergonomiques.
• Utilisation version inversée en standard et en 
position industrielle par simple déplacement 
du bac à chaîne (SM5 et SM10).
• Bac à chaîne de grande capacité.

VHR 500 kg (VERLINDE PALAN  MANUEL 500-10m ) + SAC

• Hauteur de levage standard : 10 mètres
• Chaîne de levage de haute résistance en acier allié de la catégorie 80 avec finition 
galvanisée pour la résistance à la corrosion 
• Ce palan est idéal pour les applications de construction, d’assemblage et de mainte-
nance.
• Crochets supérieurs et inférieurs ISO en acier allié traités avec linguets de sécurité.
• Frein de levage type WESTON.
• Peinture poudre haute résistance RAL 7021, épaisseur 70 µ.
• Livré avec certificat CE, certificat de crochet et de chaîne.

NEOFEU STOP-CHUTE 250KG

Antichute à rappel automatique, 
câble 10 m, charge maxi 250kg

TELECO.4

Télécommande 4 moteurs, 
alimentation P17 32tri

Télécommandé

Manuel

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

PINCE POUR PROFILÉ KCK SUR IPN

• Pour tige filetée M10
• Longueur vis M8 x 45 mm
• Charge maxi 380 kg

PINCE DE FIXATION POUR PROFIL DE CHAPI-
TEAU & IPN 
CMU 500Kg

PINCE DOUGHTY POUR POUTRE TYPE IPN SWL 
1000 KG
Réf. D/T29870
Doughty - Pince IPN - 1000Kg

ACCCESOIRES LEVAGE

SUPPORT DE 
LEVAGE
500 Kg

TRIANGLE DE SUSPENSION POUR X/H 30 ET X/H 
40
• Alu zingué ou noir
• CMU : 200 kg

MANILLES
Différente tailles et charges

ELINGUES ACIER
• CMU : 500 Kg à 2200 Kg
• Lg : 0,25 m à 4,00 m

SIMPLE COLLIER 
CLAMP ALU ø50mm 
ANNEAU
CMU

SIMPLE COLLIER 
CLAMP ALU ø50mm 
LG 50mm
CMO

DOUBLE COLLIER 
CLAMP ALU ø50mm 
LG 30mm

VHR VERLINDE PALAN + SAC
25 euros ht / jour

VERLINDE STAGEMAKER 250 kg
50 euros ht / jour

VERLINDE STAGEMAKER 500 kg
60 euros ht / jour

TELECO.4
40 euros ht / jour

NEOFEU STOP-CHUTE 250KG
45 euros ht / jour

PINCE PROFILÉ KCK SUR IPN
2 euros ht / jour

PINCE DE FIXATION
5 euros ht / jour

PINCE DOUGHTY
15 euros ht / jour

TRIANGLE DE SUSPENSION
4 euros ht / jour

MANILLES
1 euros ht / jour

ELINGUES ACIER
2 euros ht / jour

SUPPORT DE LEVAGE
5 euros ht / jour

SIMPLE COLLIER ø50mm LG 30mm
4 euros ht / jour

SIMPLE COLLIER ø50mm ANNEAU
3 euros ht / jour

SIMPLE COLLIER ø50mm LG 50mm
2 euros ht / jour

PALANS

PRIX HT Levage

Manuel

Télécommandé

ACCESSOIRES LEVAGE
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ÉCHELLES

LEVAGE

ECHELLE PM TUBESCA 
3 plans

Petit modèle
Poids échelle 18kg

 TOUR UP 6

• Configuration 6m
• Encombrement au sol sans les jambes de force 1,6 m x 2 m
• Encombrement au sol avec les jambes de force mini : 4,1 x 3,75 m
maxi : 4,6 x 4,25 m
• Poids total de la tour 315 kg
• 250 kg max répartis sur 1 plancher, niveau 1 (2 m)
• 250 kg max répartis sur 1 plancher, niveau 2 (4 m)
• 400 kg max répartis sur les 2 planchers, niveau 3 (6 m)

NACELLE-SAMIA

2,94 m      4,84 m     6, 86 m

ECHELLE GM TUBESCA 
NF093
Conforme aux exigences de sécurité
150 kg max

Echelle dépliée : Hauteur de travail :

2,84 m      5,74 m     7,76 m

2,38 m      4,28 m     6, 02 m 2,28 m      5,18 m     6,92 m

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

ECHELLE GM TUBESCA 
30 euros ht / jour

ECHELLE PM TUBESCA 
20 euros ht / jour

 TOUR UP 6
150 euros ht / jour

NACELLE ELEVATRICE
NC euros ht / jour

MANUSCOPIQUE
NC euros ht / jour

LEST 450 KG POUR H30V IE
60 euros ht / jour

LEST 900 KG POUR H30V IE
90 euros ht / jour

GUEUSE
5 euros ht / jour

ECHELLES

PRIX HT Levage

NACELLE SAMIA

LESTS

LEST 450 KG POUR H30V IE
• Lest béton de 450kg pour structure 
H30V Prolyte
• Poids : 450,00 kg

GUEUSE
• Lest rectangulaire empilable
• Poids : 10,00 kg à 15,00 kg

LESTS

LEST 900 KG POUR H30V IE
• Lest béton de 900kg pour structure 
H30V Prolyte
• Poids : 900,00 kg

MANUSCOPIQUE

NACELLE ELEVATRICE

ENGINS DE MANUTENTION

Suivant la nature de votre évènement, certains 
engins peuvent être nécessaires pour l'installa-
tion du matériel, NC.

ENGINS DE MANUTENTION
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KHAMSIN OXO

• 6 canaux DMX 512
• Puissance 16A par canal
• Charge maximum totale : 60 A
• Entrée MAPE IN pour déclenchement en DMX 
des mémoires internes sur fiche XLR 3 broches
• Sorties de puissance sur PC FR
• Rackable 19" - 2U
• DMX sur XLR 3 In et Out
• Alimentation P17 32 TRI TETRA
• Sortie d’alimentation sur PC16 A Out x 6
• Dimensions : 483 x 325 x 88 mm
• Poids : 10 kg

MERAK OXO

• 6 canaux DMX 512
• Puissance 10A par canal
• Charge maximum totale : 60 A
• Entrée MAPE IN pour déclenchement en DMX 
des mémoires internes sur fiche XLR 3 broches
• Sorties de puissance sur PC FR
• Rackable 19" - 2U
• DMX sur XLR 3 In et Out
• Alimentation P17 32 TRI TETRA
• Sortie d’alimentation sur PC10 A Out x 6
• Dimensions : 483 x 325 x 88 mm
• Poids : 12 kg

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
BLOC DE PUISSANCE

POWERCUBE AVOLITES

• Bloc de puissance numérique
• 1 alimentation 63A TRI
• 4 circuits SOCA 
• 2 direct 16A MONO sur P17
configuration 1 : 
• 3 SOCA DIMMER + 1 SOCA POWER 
configuration 2 : 
• 2 SOCA DIMMER + 2 SOCA POWER (6 CIRCUITS 10A 
+ 6 circuits 16A)

SIMOUN 2 OXO

• 1 canal DMX512
• Entrée et sortie DMX sur embases XLR 3 broches
• Sortie graduée sur embase PC10A
• Platine de fixation intégrée
• Construction : coffret en acier
• 230 VAC, 50-60 Hz

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

ARMOIRE TRI

ARMOIRE 32 A TRI

• Boitier plexo
• 32A tétra
• 1 DIJ 30mA - 6 DIJ 16A MONO
• 6 sorties PC16A

ARMOIRE 63 A TRI

• 62A TRI
• 1 DIJ 30mA - 6 DIJ 32AA MONO
• 6 sorties 32A MONO
• Coup de poing

ARMOIRE 32 A TRI + RECOPIE

• 32A tétra
• 1 DIJ 30mA - 6 DIJ 16A MONO
• 6 sorties PC16A
• 1 recopie 32A TRI

ARMOIRE 63 A TRI VERS 4X32 A TRI

• Armoire de distribution en flight case
• 63A TRI
• 1 DIJ 30mA
• 4 sorties 32A TRI

POWERCUBE AVOLITES 
180 euros ht / jour

SIMOUN 2 OXO
10 euros ht / jour

MERAK OXO
35 euros ht / jour

KHAMSIN OXO
35euros ht / jour

ARMOIRE 32 A TRI
35 euros ht / jour

ARMOIRE 63 A TRI
75 euros ht / jour

ARMOIRE 32 A TRI + RECOPIE
35 euros ht / jour

ARMOIRE 63 A TRI 
VERS 4X32 A TRI

75 euros ht / jour
ARMOIRE 125 A TRI

85 euros ht / jour

BLOC DE PUISSANCE

PRIX HT Distribution
Électrique

ARMOIRE TRI

ARMOIRE 125 A TRI

•  Boîtier métallique sur pied
•   IP44
 •  Entrée :
Connexions :
- 1 P17-125A tétra
Protections :
- 1 disjoncteur 125A tétra diff 300mA
- 1 arrêt d’urgence MX
•   Sortie :
Connexions :
- 2 P17-63A tétra
- 2 P17-32A tétra
Protections :
- 2 cartouchières 3 fusibles 63A + N
- 2 cartouchières 3 fusibles 32A + N
•   Dimensions : L 580 x P 500 x H 1120 mm
•  Poids : 38 kg
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GROUPE ÉLECTROGENE

GROUPE ÉLECTROGÈNE 100 KVA 230 / 400 V - DIESEL - SKID

• Poids (Kg) : 2614
• Puissance fournie : 100
• Tension délivrée (V) : 400
• Energie : Diesel
• Hauteur (m) : 1.79
• Largeur (m) : 1.15

• Longeur (m) : 2.60
• Consommation (l/h) : 17.60
• Contenance réservoir carburant (l) : 505
• Type : Groupe électr. skid

GROUPE ÉLECTROGÈNE 20 KVA 230 / 400 V - DIESEL - REMORQUE

• Poids (Kg) : 999
• Puissance fournie : 20
• Tension délivrée (V) : 400
• Energie : Diesel
• Hauteur (m) : 1.74
• Largeur (m) : 1.67

• Longeur (m) : 4.62
• Consommation (l/h) : 4.70
• Contenance réservoir carburant (l) : 150
• Type : Groupe électr. tractable

GROUPE ÉLECTROGÈNE 5 KVA

• Poids (Kg) : 66
• Puissance fournie : 5
• Tension délivrée (V) : 230
• Energie : Essence 4 T
• Hauteur (m) : 0.62
• Largeur (m) : 0.53

• Longeur (m) : 0.58
• Consommation (l/h) : 2
• Contenance réservoir carburant (l) : 16
• Type : Groupe électr. portable

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
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SOCA

PC-16A 
0,30 euros ht le mètre / jour

MULTIPRISE 16 A
1 euros ht / jour

BIPLITE 16A
0,50 euros ht / jour

BOITIER P17 32A MONO VERS 4PC 16
euros ht / jour

P17 32A MONO
2 à 8 euros ht / jour

P17 32A TETRA
0,50 euros ht le mètre / jour

P17 63A TETRA
1 euros ht le mètre / jour

P17 125A TETRA
1,50 euros ht le mètre / jour

FOUET SOCA 6 CIRCUITS (MALE OU FEMELLE)
5 euros ht / jour

MULTIPAIRE SOCAPEX 419
8 euros ht les 10 m ( existe en 10 ou 20 m)/ jour

CAPA JUNIOR
15 euros ht / jour

CAPA
20 euros ht / jour

PASSE CABLE LE-GRAND
10 euros ht / jour

CHAUFFAGE RIVAZ 1 OU 2 KW
15 euros ht / jour

PRIX HT

Rallonge électrique 16 A MONO

Distri 32 A MONO

Distri 32 A TRI

Distri 125 A TRI

SOCAPEX

Passe câble

Chauffage

CABLAGE 

GROUPE ÉLECTROGÈNE 5 KVA
85 euros ht / jour

GROUPE ÉLECTROGÈNE 20 KVA 230 / 400 V - DIESEL - REMORQUE
156  euros ht / jour

GROUPE ÉLECTROGÈNE 100 KVA 230 / 400 V - DIESEL - SKID
230 euros ht / jour

LIVRAISON 
nous consulter

GROUPE ELECTROGENE

Distribution
Électrique

Distri 63 A TRI

TARIF HORS ÉNERGIE
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ÉQUIPEMENTS EXTERIEURS
TENTES

TENTE CANOPY

• Pliable
• 4 hauteur réglables
• Installation en moins de 1 minute
• 2 personnes pour le montage
• Dimensions : 3 x 3 m
• Poids : 38 kg

TENTE GONFLABLE

• 35m2 par salle, assemblables les 
unes aux autres
• Installation en 15 minutes
• 8 emplacements d'accroche
• Fenêtres et portes sont amovibles

• Possibilité de chauffer ou climati-
ser
• Anti-crevaisons
• Dimensions : 8 m x 6 m x 2,25 m
• Soufflerie 1100 watts

TENTE 8x5

• 2 murs avec fenêtre
• 2 murs pleins
• 4 personnes pour le montage
• 2 coins haut de faîtière pour pignon 
(3 raccords)
• 1 coin haut de faîtière intermédiaire 
(4 raccords)
• 4 coins bas pour pignon avec gou-
pilles (3 raccords)
• 2 coins bas intermédiaires avec 
goupilles (4 raccords)

• 6 barres de toit transversales (pente)
• 6 barres de toit longitudinales
• 4 pieds de coin (1 raccord pour 
barre de sol)
• 2 pieds intermédiaires (2 raccords 
pour barres des sol)
• 2 pignons
• 1 toit
• Sandows et piquets
• Dimensions : 8 m x 5 m x 3,3 m
• Poids : 203 kg

SCENE MOBILE 60m²

• Ouverture 10 m
• Profondeur 6 m
• Hauteur de sol / Plateau scène 
de 1,20m à 1,40m
• 1 rideau noir fond de scène
• 2 escaliers

• Jupe de scène noire
• 1 tente noire régie de 3m x3m 
• 1 tente noire loge de 6m x 3m 
• 4 ponts en structure alu triangulaire 250 
• Sol bois Betonex 22 mm

TENTE CANOPY
75 euros ht / jour

TENTE GONFLABLE
150 euros ht / jour

TENTE 8 x 5
250 euros ht / jour

SCENE MOBILE 60m²
NC euros ht / jour

ARC ROOF PROLYTE
NC euros ht / jour

EASY FRAME
NC euros ht / jour

CRASH BARRIERE
NC euros ht / jour

TENTES

PRIX HT

SCENES EXTERIEURES

SCÈNES EXTÉRIEURES

≤ 3,5 T 3,5 T

1 pers.1 pers.

1 h 301 h 30

CRASH BARRIERE

Barrière de sécurité pour manifestation publique.

Equipements
extérieurs

Accessoire scène

ARC ROOF PROLYTE

• Structure du toit : H30D arc avec profile KederTM + H30V
• Vitesse maximum du vent : 102 km/h = 28,4 m/s
• Temps de montage 2 heures, 4 personnes
• Baches pluie : Côtés, arrivère
• Scène : Eléments de scène ( Frame B ou Pro Beam)
• Couleur canopy : gris extérieur et intérieur noir 
• Dimensions : 8 x 6 m
• Volume de transport : 6m³
• Charge maximum : 2 600 kg

ARC ROOF Intérieur Extérieur

Dimensions de la scène A B C D E F

8 x 6 m 8,03 m 6,42 m 4,76 m 9,14 m 6,15 m 4,99 m

Scène avec ailes de SON
charge maxi : 1,5 T

SON intégré sur structure
charge maxi : 250 Kg

SCÈNES EXTÉRIEURES

EASY FRAME

Ossature de support convenant pour un 
usage intérieur et extérieur. Grâce au côté 
supérieur fermé, un technicien seul est en 
mesure d'effectuer l'assemblage. Après 
le positionnement, l'armature repose de 
manière libre, sans basculement.
L'armature interconnectée peut agir 

comme un systhème de lest pour les 
constructions de toit. Absorbe les forces 
horizonales résultant de la force du vent 
éventuel exercée sur le toit. Interface avec 
système de toit Prolyte. Une charge maxi-
male admissible de 750 kg/m².

Accessoire scène

2 h 2 h 4 pers.4 pers.
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CONSOMMABLES
SOCA

AIGUILLETE
PLAT EXPOSTYLE
Ignifugée : classement feu Bfl-s1/ en pose libre 100% polypropylène
Envers imprégné.
Existe en 43 coloris
Largeur : 2 m sur stock
3 m et 4 m sur commande

230 euros ht / pièce
AIGUILLETE PLAT EXPOCOLOR
Ignifugée : classement feu Bfl-s1
Envers precoat.
Existe en 21 coloris
Largeur : 2 m sur stock
3 m et 4 m sur fabrication

230 euros ht / pièce

PRIX HT Consomable

MOQUETTE AU 2 M

JUPONNAGE
COTON GRATTE

CLASSEMENT FEU M1
LONGUEUR : 50 ML
LARGEUR : 2 M 60 / 3 M 10
63 coloris largeur 260 cm qualité 140 gr
13 coloris largeur 260 cm qualité 170 gr
16 coloris largeur 310 cm qualité 155 gr
4 coloris largeur 310 cm qualité 170 gr

299 euros ht / pièce

LIQUIDE
Liquide fumée JEM

20 euros ht / pièce
Liquide brouillard JEM

34 euros ht / pièce

DISQUE DUR

Disque dur externe Lacie 500 Go
120 euros ht / pièceeuros ht / pièce

SOCA

PAR 38
5 euros ht / pièce

PAR56
8,50 euros ht / pièce

MULTI PAR HPL 575
11 euros ht / pièce

DECOUPE PC 1 KW
11 euros ht / pièce

PC 2K
24 euros ht / pièce

PRIX HT Consomable

LAMPES

PILES
Piles 9V (pack de 10) - Type Micro PG58

10,50 euros ht / pièce
Piles LR06 (pack de 10) - Type Micro ULX

3,50  euros ht / pièce

DOUBLE FACE
Double face toilé Advance AT302 - 50mm x 25m

4,50 euros ht / pièce
Double-face SCAPA 1160 transparent fixation19 mm x 10 m

17,50 euros ht / pièce
GAFFER

Gaffer standard ADVANCE  - 50 mm x 50 m blanc / Noir / Gris
7,50 euros ht / pièce

Gaffer large ADVANCE  - 100 mm x 50 m blanc / Noir / Gris
15,50 euros ht / pièce

Gaffer fluo ADVANCE - 50 mm x 25 m
14,50 euros ht / pièce

BARNIER
Isolant électrique auto-extinguible SCAPA 2702 - 15 mm x 10 m 
Noir / Blanc / Gris / Rouge / Jaune / Bleu / Magenta

0,50 euros ht / pièce

TIRO SUR DOUBLE FACE
MARK/PAPIER50
Adhésif lisse beige clair économique 50 mm x 50 m

2 euros ht / pièce
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CONDITION GENERALES

Le client certifie avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessous.

ARTICLE 1 – Comment réserver

Toute réservation implique l’adhésion sans réserve à nos conditions générales de location quelles que soient les 
clauses figurant au sein des bons de commande des clients.
Toutes les réservations doivent faire l’objet d’un devis envoyé au client et retourné par courrier, par mail ou en pas-
sant dans nos bureaux avec un bon de commande et un acompte de 30% et ne sont acceptables que dans la limite 
des stocks disponibles.
Dans le cadre d’une annulation de réservation, tous les acomptes déjà versés restent acquis à EMPREINTE PRO-
DUCTION à titre de dédommagement forfaitaire

ARTICLE 2 – Réservation 

Les réservations deviennent définitives dès la signature par le client du contrat de réservation et des présentes 
conditions générales et après versement d’un acompte, sous réserve de disponibilité à réception de cet acompte.

ARTICLE 3 – Prix et conditions de règlement

Le coût total de la location sera fixé avant la signature du contrat, et sera basé par rapport au matériel choisi, le ou 
les jours de location, sa durée, les frais ou non frais kilométriques, livraison et installation. 
Pour chaque location une caution sera demandée au préalable d’un montant fixé en fonction de la valeur mar-
chande du matériel non encaissée et restituée après vérification de l’état du matériel (dans les 48h après le retour 
du matériel)
Le taux de T.V.A. appliqué est de 20 % sur l’ensemble des services offerts.
Un acompte de 30 % sera versé à la commande et le solde le jour de la livraison ou du retrait du matériel.

ARTICLE 4 - Enlèvement ou livraison du matériel

Le retrait ou la livraison du matériel s’effectue en échange d’un dépôt de garantie accompagné de la totalité du 
règlement de la location.
Le client qui le désire est convié à assister à l’essai du matériel mis en œuvre systématiquement avant chaque dé-
part. Après essai concluant, le matériel
est considéré en parfait état de fonctionnement, même si le client n’a pas assisté au test. 

ARTICLE 5 - Durée de la location

Le bon de location, obligatoirement délivré à chaque sortie de matériel, indique la date du retrait ainsi que celle du 
retour.
Seul le retour physique du matériel en nos locaux détermine la durée de location décomptée en journée de 24 
heures indissociables.

ARTICLE 6 - Supplément de Câblages

Nous fournissons le câblage standard du système pour son fonctionnement.
Tout câblage particulier (grande longueur par exemple ou supplémentaire) est facturé à l’unité suivant le tarif dans 
la rubrique concernée. 

ARTICLE 7 - Restitution du matériel

Le client est tenu de restituer le matériel loué à la date figurant sur le contrat de location.
Tout matériel manquant ou détérioré sera facturé sur la base du tarif d’EMPREINTE PRODUCTION en vigueur, 
valeur neuve.

Toute prolongation de location devra être signalée 48 heures avant le retour prévu initialement. Elle ne pourra 
avoir lieu qu’après l’accord d’EMPREINTE PRODUCTION et devra dans tous les cas être confirmée par un nouveau 
bon de commande. Un délai supplémentaire de 48 heures est admis pour la restitution des câbles et accessoires 
manquants au retour, passé ce délai la facturation deviendra définitive. Les lampes restituées hors service seront 
facturées 70 % de leur valeur neuve. Le nettoyage du matériel sali sera facturé au client (câble mal enroulé, collant, 
etc…).

ARTICLE 8 - Assurance

Le locataire doit assurer le matériel pour sa valeur de remplacement à neuf.
L’assurance doit notamment couvrir les risques de vol, perte ou détérioration, quelle qu’en soit la cause ou la na-
ture.
Le locataire fait son affaire de tous risques de mise en jeu de sa responsabilité civile, à raison de tous dommages 
causés par le matériel ou à raison de toute utilisation pendant qu’il est sous sa garde.

ARTICLE 9 – Responsabilités

Le locataire, en qualité de dépositaire, assume l’entière responsabilité du matériel dès sa prise en charge en nos 
locaux ou à la livraison et jusqu’à sa restitution. Il est seul responsable de tous dégâts causés au matériel ou du fait 
de l’utilisation du matériel loué.
Le locataire doit se préoccuper d’avoir les autorisations nécessaires pour l’utilisation du matériel: sono de rue, vé-
hicule sonorisé… En cas de sinistre le matériel sera facturé au prix du matériel neuf suivant les tarifs d’EMPREINTE 
PRODUCTION en cours, et les frais de remise en état au coût du jour. 
Le locataire doit utiliser le matériel conformément à sa destination.
La responsabilité d’EMPREINTE PRODUCTION ne saurait être engagée suite au non-fonctionnement par la mau-
vaise utilisation des appareils loués.

ARTICLE 10 – Annulation

Empreinte Production se réserve la faculté de résilier sans indemnités le contrat en cas de force majeure (grève, 
incendie, intempérie, émeutes...). Dans ce cas, l’acompte sera restitué, si aucune solution de remplacement n’est 
fournie.
En cas d’annulation moins de 30 jours avant la date de la prestation, un montant de 30% sera demandé. Dans le 
cas où l’annulation interviendrait moins d’une semaine avant la date de la prestation, l’intégralité des sommes dues 
seront facturée.

Le matériel loué reste la propriété exclusive d’Empreinte Production et ne peut en aucun cas faire l’objet de dépla-
cement ni cession quelconque. 

En cas de manquements aux présentes conditions générales, Empreinte Production se réserve expressément le 
droit de reprendre le matériel sans préavis ni indemnité.

Tout litige pouvant naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application des conditions générales sera de la 
compétence des Tribunaux d’Evry.

LOCATION - MATERIEL
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BLOC NOTES
Cet espace est le votre !
Lors de votre rdv personnalisé avec l'un de nos collaborateurs, 
vous aurez sans doutes des questions ou des points à approfondir...
Afin de centraliser vos notes et échanges sur le sujet, ce bloc 
notes est un outil supplémentaire !

POUR EN SAVOIR PLUS
01 80 85 56 10

www.myempreinte.com

Prestation - Location - Intégration

podiums
structures

sonorisation vidéo concepts
animation

éclairage

C'est aussi

Demandez notre catalogue animation ou retrouvez nous sur www.myempreinte.com

• Animation Musicales

• Artistes & Spectacles

• Animations Interactives

• Team Building

• Animation enfants

Deejay, Disco Fever, KaraOshow, Master Quiz, Band's Live (new orleans, jazz, 
variétés), Magicien, Mentaliste, Caricaturiste, Silhouettiste, Balooneur, One man 
Show, Danseuse (brésil, orient), Charmeuse de Serpents, Diseuse de bonne aven-
ture, Faux seveurs, Concept Navy, Slot Racing, Mini Z, Jeux en bois, Casse tête, 
Structures Gonflables, Golf In-Out door, Casino, Dégustation...

Empreinte Production sélectionne pour vous les meilleures artistes, des artistes 
qui excellent dans leur spécialité.
 
Que ce soit le domaine du Fantastique (magiciens, mentalistes, illusionnistes, 
hypnotiseurs...), de la performance (circassiens, danseurs, artistes de rue), ou du 
show (comédiens, chanteurs, musiciens...), Empreinte Production sélectionne de 
manière très rigoureuse l'ensemble de ses artistes.
 
De la prestation la plus intimiste ou l'artiste est en contact direct avec vos 
convives, à la prestation scénique la plus spectaculaire, Empreinte 
Production saura s'adapter à vos besoins et vos exigences.
 
Toujours dans le domaine de l'animation Empreinte Production 
est proactif et pense des concepts clés en main à destina-
tion de tous publics : team building, coaching, arbres de 
noël, lancement de produits originaux...
 
Démarquez vous...Ayez le concept d'animation 
qui vous correspond !



www.myempreinte.com


